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Iġleista 02/2020. 

 
Ġio vadovo turinys yra ĂNatus Medical Incorporatedñ nuosavybǟ. Grieģtai 

draudģiama bet kokiu bȊdu dauginti visŃ dokumentŃ arba jo dalǱ. 

 
Spausdinimo / perkǟlimo Ǳ DVD metu ġiame vadove buvo tinkamai apraġytas 

Ǳrenginys ir jo funkcijos. Taļiau po ġio vadovo parengimo galǟjo bȊti atlikta kokiȎ 

nors pakeitimȎ, tad sistemos pakete gali bȊti vienas ar daugiau ġio vadovo priedȎ. 

Prieġ naudojant ǱrenginǱ, privaloma kruopġļiai perskaityti vadovŃ, Ǳskaitant visus 

priedus. 

 
Esant ġiai situacijai negalioja jokia (-ios) ĂNatusñ garantija (-os) ir Ǳsipareigojimai: 

¶ Ǳrenginys naudojamas ne pagal pridǟtus vadovus ir kitus papildomus dokumentus. 

 

 
 
ĂNatus Neuroñ ir ĂKeypointñ yra JAV ir kitose ġalyse registruoti ĂNatus Medical 

Incorporatedñ prekiȎ ģenklai. 

 
Atkreipkite dǟmesǱ, kad su ĂKeypointñ Ǳrenginiais teikiami dokumentai apima 

Programinǟs Ǳrangos naudojimo instrukcijȎ vadovŃ, Aparatinǟs Ǳrangos naudojimo 

instrukcijȎ vadovŃ, TechniniȎ duomenȎ lapŃ ir KlinikinǱ informacinǱ vadovŃ.  

Programinǟs Ǳrangos ir aparatinǟs Ǳrangos naudojimo instrukcijȎ vadovai yra 

reikalingi, kad bȊtȎ galima naudotis ĂDantec Keypoint.NETñ programa ir atlikti 

patikrŃ. Paģangesniam ĂDantec Keypoint.NETñ programos naudojimui, Klinikiniame 

informaciniam vadove (teikiamame tik anglȎ kalba) pateikiamas visȎ funkcijȎ ir 

patikrȎ, kurias galima atlikti, apraġymas.  Techninň informacijŃ ir iġsamias technines 

specifikacijas rasite TechniniȎ duomenȎ lape (teikiamame tik anglȎ kalba). 
 

 

  

ĢiȊrǟkite naudojimo instrukcijas / atkreipkite dǟmesǱ Ǳ Ǳspǟjimus ir perspǟjimus 
 
Prieġ pradǟdami patikrŃ bȊtinai perskaitykite dokumentus ir iki galo supraskite, kaip 

naudoti sistemŃ.  YpatingŃ dǟmesǱ atkreipkite Ǳ visus Ǳspǟjimus ir perspǟjimus. 

 
Bendras su ġiuo Ǳrenginiu susijusiȎ reguliavimo simboliȎ sŃraġas pateikiamas ġio 

vadovo skyriuje ĂBendrieji reguliavimo simboliaiñ. 
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Saugos informacija 

Sistema yra skirta naudoti elektrofiziologiniȎ patikrȎ metu, pavyzdģiui, atliekant: 

elektromiografijŃ (EMG), nervȎ laidumo tyrimus (NCS) ir sukelto potencialo (EP) 

Ǳraġus. 

ģenklai ir simboliai 

Rx only 
Tik JAV naudotojams. JAV Ǳstatymai leidģia ġǱ ǱrenginǱ parduoti tik gydytojui arba jo 
nurodymu. 

 
Su Ǳrenginiu susijň Ǳspǟjimai. 

 

Su Ǳrenginiu susijň perspǟjimai. 

 
ĢiȊrǟkite naudojimo instrukcijas. 

 
ǰrenginys atitinka EB direktyvŃ 93/42/EEB dǟl medicinos prietaisȎ. 

 
Pakartojimo daģnis 

 
Pakartotinis stimuliavimas 

 
Vienas stimulas 

 
Stimulo trukmǟ 

 Stimulo intensyvumo reģimo indikatorius 

 
Stimulo Ǳjungimo indikatorius 

 
Braukimo greitis / jautrumas 

 Ratuko reģimo indikatorius (intensyvumas) 

 Ratuko reģimo indikatorius (ģymeklis / trigeris) 

Numatyta naudojimo paskirtis 

ĂKeypointñ sistema yra skirta naudoti kaip elektrofiziologinǟ pagalbinǟ priemonǟ 

diagnozei bei prognozei Ǳvertinti ir centrinǟs bei periferinǟs nervȎ sistemos ligoms 

stebǟti. 

 

Ji taip pat gali bȊti naudojama funkciniams nervȎ ir raumenȎ aspektams tikrinti kitose 

srityse, pavyzdģiui, reabilitacijos (fizinǟs medicinos), profesinǟs medicinos ir sporto 

medicinos srityse.  
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Kontraindikacijos 

KontraindikacijȎ, susijusiȎ su aparatine Ǳranga ir jos naudojimu, ieġkokite 

ĂDantec Keypoint Focusñ arba ĂG4ñ aparatinǟs Ǳrangos vadovuose. Prieġ pradǟdami 

naudoti ǱrangŃ bȊtinai perskaitykite informacijŃ. 

ǱspǠjimai 

Su aparatine Ǳranga ir jos naudojimu susijusiȎ ǱspǟjimȎ ir atsargumo priemoniȎ / 
perspǟjimȎ ieġkokite aparatinǟs Ǳrangos vadove.  Prieġ pradǟdami naudoti ǱrangŃ 
bȊtinai perskaitykite informacijŃ. 

 

Nenaudokite ġios kompiuterinǟs Ǳrangos kitiems tikslams nei numatyti gamintojo, t. y. 
tyrimams su pacientais atlikti ir, jei reikia, ataskaitai sugeneruoti. NeǱdiekite jokios 
kitos programinǟs Ǳrangos, iġskyrus ĂDantec Keypoint.NETñ programinň ǱrangŃ. 
ĂNatusñ neprisiima jokios atsakomybǟs tada, kai Ǳranga naudojama kitaip, nei 
apraġyta ġiame vadove. 

 

Nelieskite ratuko reģimo mygtuko, kai judinate kursorius keisdami trigerio lygius, arba 
naudodami intensyvumo ratukŃ, nes galite netyļia padidinti stimuliavimo 
intensyvumŃ. 

 

Naudodami srovǟs stimuliatorius bȊkite atsargȊs ir apsaugokite pacientus nuo 
aukġtos srovǟs. Todǟl, prieġ prijungdami arba atjungdami stimuliavimo elektrodŃ, 
visada iġ naujo nustatykite stimuliatoriȎ. 

 

Naudodami programŃ atkreipkite dǟmesǱ Ǳ intensyvumo indikatoriȎ.  ï Papildomos 
informacijos rasite ġio naudotojo vadovo skyriuje ĂStimuliatoriaus perkrovañ ir 
ĂKeypointñ aparatinǟs Ǳrangos vadovo skyriuje ĂStimuliatoriaiñ. 

 

Venkite transtorakalinio stimuliavimo. 

 

Jei naudojimo metu atsiranda odos bǟrimas ar kiti neǱprasti simptomai, nutraukite 
stimuliavimŃ ir nuimkite elektrodŃ nuo odos.  

 

PerspǠjimai 
Nenaudokite elektros stimuliacijos ilgesnǱ laiko tarpŃ.  

 

Venkite atsitiktinio sŃlyļio tarp prijungtȎ (net jei jie neuģdǟti ant paciento) elektrodȎ ir 
kitȎ laidģiȎ daliȎ, Ǳskaitant ir prijungtȎ prie Ǳģeminimo. 

 

Jei ǱdȊrus adatinǱ elektrodŃ kraujuojama, laikantis vietiniȎ taisykliȎ reikia naudoti 
apsauginius drabuģius. 

 

Dirbant su infekcinǟmis ligomis serganļiais pacientais reikia imtis ǱprastȎ atsargumo 
priemoniȎ. 
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ăDantec Keypoint.NETò paleidimas 

Norǟdami paleisti programŃ, dukart spustelǟkite ĂWindowsñ 

darbalaukyje esanļiŃ ĂKeypoint.NETñ piktogramŃ. Bus parodytas 

puslapis ĂHomeñ (pradinis). 

Pradinis puslapis 

 
 

Puslapis ĂHomeñ (pradinis) yra pradinis vaizdas Ǳjungus programŃ. Puslapyje 

ĂHomeñ (pradinis) galima naudoti ġias parinktis: 

 
Â sukurti ĂNew Studyñ (naujŃ tyrimŃ); 

Â Ǳjungti ĂStudy Listñ (tyrimȎ sŃraġŃ) su esamais tyrimais; 

Â pasiekti iġplǟstines parinktis ĂOptionsñ (parinktys) ī kurias galima Ǳjungti tik 

pradiniame puslapyje; 

Â iġeiti iġ programos. 
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Pacientȏ duomenys 

 
 

Pradiniame puslapyje spustelǟjus mygtukŃ ĂNew Studyñ (naujas tyrimas), Ǳjungiamas 

puslapis ĂPatient Datañ (pacientȎ duomenys).  

 

Puslapyje ĂPatient Datañ (pacientȎ duomenys) galite Ǳvesti / redaguoti: 

 

Â Patient data (pacientȎ duomenys)  

Â Comments (komentarai) 

Â Conclusions (iġvados) 
 

 

Atkreipkite dǟmesǱ, kad duomenȎ negalima Ǳvesti, kai paģymǟta varnelǟ ties ĂStudy 

Completedñ (tyrimas baigtas). 
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Tyrimȏ sńraĢas 

 
 

Spustelǟjus pradiniame puslapyje esantǱ mygtukŃ ĂStudy Listñ (tyrimȎ sŃraġas) arba 

ĂStudy Listñ (tyrimȎ sŃraġas) skirtukŃ narġymo juostoje, atidaromas tyrimȎ sŃraġas, 

kuriame galite atidaryti tyrimŃ ir jǱ redaguoti.  

 

TyrimȎ sŃraġe gali bȊti tiek vietiniai, tiek nuotoliniai tyrimai. 

 

Spustelǟjus tyrimŃ, atitinkamas tyrimas paryġkinamas ir pateikiamas ĂperģiȊros 

sŃraġasñ deġinǟje tyrimo sŃraġo rodinio pusǟje, kaip parodyta aukġļiau esanļiame 

paveikslǟlyje. 

 
BȊsenos piktograma 

 

 
 

1 ǰkeliama 4 Vietinis 
2 Baigtas 5 Iġregistruotas 
3 Aktyvus 6 Nuotolinis 

 
Dvigubas paspaudimas uģvedus ant tyrimo 
Dukart paspaudus ant tyrimo, Ǳjungiamas skirtukas ĂPatient Data Menuñ (pacientȎ 

duomenȎ meniu), skirtas duomenȎ Ǳvesties laukeliams redaguoti. 

 

Naujas tyrimas ġiam pacientui 
Norǟdami sukurti naujŃ tyrimŃ pacientui, spustelǟkite ĂNew Study for This Patientñ 

(naujas tyrimas ġiam pacientui) ir bȊsite nukreipti Ǳ puslapǱ ĂPatient Datañ (pacientȎ 

duomenys). 
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Deġiniojo pelǟs klaviġo paspaudimas uģvedus ant tyrimo 
Uģvedus ant tyrimo ir paspaudus deġinǱjǱ pelǟs klaviġŃ bus rodomas spartusis 
meniu, kuriame rasite eksportavimo, trynimo, ir ataskaitȎ generavimo parinktis. 

Taip pat galǟsite rȊġiuoti ir filtruoti tyrimus. 
 

Deġiniojo pelǟs klaviġo paspaudimas uģvedus ant stulpelio 
antraġtǟs 
Uģvedus ant stulpelio antraġtǟs ir paspaudus deġinǱjǱ pelǟs klaviġŃ bus rodomas 
stulpeliȎ tipȎ, kuriuos galite pasirinkti rodyti tyrimȎ sŃraġe, sŃraġas. 

 

Kairiojo pelǟs klaviġo paspaudimas uģvedus ant stulpelio antraġtǟs 
Uģvedus ant stulpelio antraġtǟs ir paspaudus kairǱjǱ pelǟs klaviġŃ sŃraġas 

iġrȊġiuojamas pagal stulpelǱ. 

Tyrimo meniu 

 
 

1 Virġutinǟ narġymo juosta su skirtukais 2 Programos nuostatȎ pasirinkimas 

3 Kairysis arba deġinysis parinkļiȎ mygtukai 4 ĠaknȎ filtravimo iġskleidģiamasis 
sŃraġas 

5 RaumenȎ iġskleidģiamasis sŃraġas 6 Detalus vietos rodinys 

7 Anatomijos langelis 8 Tyrimo tipo rodinys 

9 Paciento bȊsenos juosta 10 ĂMedģioñ schemos struktȊra 
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TyrimȎ tipai ir iġsamȊs vietos rodmenys 
Pasirenkate tyrimŃ skirtuke ĂTest Menuñ (tyrimȎ meniu), kurǱ rasite skirtuke 

ĂPatient Datañ (paciento duomenys). Spustelǟjus ant skirtuko ĂTest meniuñ (tyrimo 
meniu), bus parodytas rodinys ĂTyrimȎ tipaiñ (8) ir rodinys ĂDetalios vietosñ (6). 

Tyrimo tipo rodinys sudarytas iġ tyrimȎ aplankȎ. Kiekviename aplanke yra 

struktȊriġkai iġdǟstyti ǱvairȊs susijň tyrimai. Detaliuose vietȎ rodiniuose rodomi 
ǱvairȊs anatomijos langeliai (7), kuriuose nurodomos galimos raumenȎ ir nervȎ 
vietos. ī Ģr. aukġļiau esantǱ paveikslǟlǱ. 

 
Tyrimo pradģia 
1. Norǟdami pasirinkti tyrimŃ, spustelǟkite ant tyrimo, t. y. ĂMotorñ (Motorinis), 

Ămedģioñ schemoje. 

ï Be to, tyrimus galima pasirinkti valdymo skydo deġinǟs pusǟs vairasvirte / 

rodykliȎ mygtukais. 

2. Tuomet, spustelǟdami atitinkamŃ parinktǱ, pasirinkite pusň ï ĂLeftñ (kairǟ) arba 

ĂRightñ (deġinǟ). 

ï Taip pat galima naudoti valdymo skydo oranģinǱ ir ģaliŃ mygtukus. 

ï Atkreipkite dǟmesǱ, kad iġskleidģiamuosiuose langeliuose pateiktame sŃraġe 

galite pasirinkti ĂFilter Rootñ (ġaknȎ filtravimas) ir ĂMuscle /Nerveñ 

(raumuo / nervas). Spustelǟkite iġskleidģiamojo meniu rodyklň ir pasirodys 

sŃraġas, kaip pavaizduota toliau esanļiame paveikslǟlyje. 

3. Galiausiai spustelǟkite ant stimuliavimo vietos rodinyje ĂDetalios vietosñ, t. y. 

vidurinis nervas anatomijos langelyje. Atlikň ġǱ veiksmŃ, bȊsite automatiġkai 

nukreipti Ǳ puslapǱ ĂTest Menuñ (tyrimȎ meniu). 
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1 tyrimo pavyzdys: motorinio nervo laidumas 

Ǳvadas 

Su ĂDantec Keypoint.NETñ galite atlikti ǱvairiȎ nervȎ laidumo tyrimȎ. Ġie tyrimai 

iġvardyti puslapyje ĂTest Menuñ (tyrimȎ meniu). Pvz., toliau apraġomos motorinio 

nervo laidumo tyrimo funkcijos. 

 
Atkreipkite dǟmesǱ, kad visi kiti tyrimai turi panaġiȎ funkcijȎ ir yra atliekami 

panaġiai. 

ApĤvalga ð motorinis 

 
 

1 Virġutinǟ narġymo juosta su skirtukais 2 Tyrimo narġymo skirtukai 

3 Stimuliavimo nuostatȎ juosta 4 Vietos lentelǟ su slenkamŃja juosta 

5 Segmento lentelǟ su slenkamŃja juosta 6 Pasirenkami langai (teikiami 
spustelǟjus deġinǱjǱ pelǟs klaviġŃ ir 
Ǳjungus meniu) 

7 Istorijos langas 8 Pasirenkamas veiklos langas 

9 Imties langas su horizontalia ir 
vertikalia slenkamosiomis juostomis 

10 Spalvoti mygtukai (naudojami su tam 
tikrais mygtukais) 

11 Paciento bȊsenos juosta 12 Pasirinktos vietos 

13 Nepasirinktos vietos 14 Takelio informacijos sritis 

15 Pasirinktos anatominǟs vietos pavadinimas 16 Valdymo skydo naudojimas ï G4 / ĂFocusñ 
ir vieta 
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Pastabos apie funkcijas ir rodinius 
Tyrimo narġymo skirtukai (2) 
Susijň tyrimai, suskirstyti grupǟmis, yra skirtinguose tyrimo narġymo skirtukuose. 

Juos galima pasirinkti naudojant kompiuterio klaviatȊros mygtukus F7ïF12 ir 
spustelint pele. 

 

ĂKeypoint G4/FOCUSñ sistemoje tyrimo narġymo skirtukus taip pat galima pasirinkti 

naudojant programinǟs Ǳrangos narġymo deġinǟs ir kairǟs pusiȎ mygtukus  . 
 

Paciento bȊsenos juosta (11) 
Paciento bȊsenos juostoje pateikiama ġi informacija: paciento ID, paciento vardas, 

tyrimo ID, data ir tyrimo bȊsena. 
 

Imties langas 
Darbas su vietomis ir takelio informacijos sritis (14) 
Toliau pateikta informacija rodoma apie kiekvienŃ vietŃ takelio informacijos srityje: 

raumuo, braukimas, jautrumas ir vietos pavadinimas.  Visoms vietoms bendra 
informacija paraġyta takelio informacijos srities virġuje. 

 

Galite dirbti su vietomis naudodami mygtukŃ  ĂNew Siteñ (nauja vieta), pelň arba 

vairasvirtes / rodykliȎ mygtukus valdymo skyde. 

 

Mygtuko ĂNauja vietañ naudojimas 
Suaktyvinus ġǱ mygtukŃ, pasirenkama kita, dar netirta vieta ar kelios vietos. 
Naudokite ġiŃ funkcijŃ dirbdami Ǳraġymo reģimu. 

 

Pelǟs naudojimas 
Â Norǟdami pasirinkti vietŃ: spustelǟkite ant vietos (13). Vieta bus perkelta Ǳ 
virġȎ, taps mǟlyna ir aktyvi (12). 

Â Norǟdami panaikinti vietos pasirinkimŃ: spustelǟkite pasirinktos vietos Ǳ apaļiŃ 

nukreiptŃ rodyklň (12). Vieta bus perkelta Ǳ apaļiŃ, taps ġviesiai mǟlyna ir 
neaktyvi. 

Â Norǟdami, kad neaktyvi vieta taptȎ aktyvia: spustelǟkite ġviesiai mǟlynos 

spalvos neaktyviŃ vietŃ. Vieta taps mǟlyna ir aktyvi. 
 

VairasvirļiȎ ar rodykliȎ mygtukȎ naudojimas 

 paģymǟtas vairasvirtes ar rodykliȎ mygtukus galima naudoti reguliuojant 

ģymeklius. Jais pasirenkamos / aktyvinamos vietos viena po kitos: 

Â  (aukġtyn) ir  (ģemyn) pasirenkama kita viena vieta. 

Â  (deġinǟn) ir  (kairǟn) pasirenkamas ģymeklis. 
 

 

ĂKeypointñ darbo vieta Neġiojamas ĂKeypointñ / ĂKeypoint 4ñ 

 
 

 
  

 
 

 



ĂDantec Keypointñ 

- 16 - 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ĂKeypoint G4ñ / ĂKeypoint Focusñ 
 

Kitos valdymo skydo funkcijos (nuo bendrȎjȎ iki visȎ tyrimȎ tipȎ) 

 paģymǟtŃ vairasvirtň ar rodykliȎ mygtukus galima naudoti siekiant keisti visoms 

vietoms su tuo paļiu signalo tipu, kaip tuo metu aktyvioms vietoms, ǱtakŃ turintǱ 

braukimŃ ir jautrumŃ. 

 
Braukimo greitis: 

Â norǟdami padidinti braukimo greitǱ: spustelǟkite  (deġinǟn); 

Â norǟdami sumaģinti braukimo greitǱ: spustelǟkite  (kairǟn). 
 

Jautrumo lygis: 

Â norǟdami padidinti jautrumo lygǱ: spustelǟkite  (aukġtyn); 

Â norǟdami sumaģinti jautrumo lygǱ: spustelǟkite  (ģemyn). 
 

ǰraġytȎ takeliȎ iġsaugojimas 
ǰraġyti takeliai iġsaugomi arba automatiġkai, istorijos lange pasirinkus funkcijŃ 

ĂAuto-Move to Historyñ (automatiġkai perkelti Ǳ istorijŃ) (7) (rekomenduojama), 

arba rankiniu bȊdu spustelǟjus mygtukŃ ĂMove to Historyñ (perkelti Ǳ istorijŃ). 
 
 

PASTABA Kiekviena vieta turi savo istorijŃ. 
 

 

Istorija ir gauti rodiniai 

Â Spustelǟkite mygtukŃ ĂRodyti visus takeliusñ,  kad pamatytumǟte visus 

vietos takelius. 

Â Spustelǟkite mygtukŃ ĂRodyti pasirinktŃ takelǱñ,  kad pamatytumǟte tik 

pasirinktŃ takelǱ. 

Â Pasirinktas takelis paģymimas mǟlyna spalva. Naujas takelis visada tampa 

pasirinktu takeliu. Dukart spustelǟkite arba deġiniuoju pelǟs klaviġu spustelǟkite 

ant konkretaus takelio, kad pasirinktumǟte kitŃ. 

Â Naudokite deġinǟje ekrano pusǟje esantǱ skydelǱ ĂHistoryñ (istorija), norǟdami 

pamatyti papildomas pasirinktos (-Ȏ) vietos (-Ȏ) parinktis. 
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Stimuliavimo nuostatos 
Stimuliavimo nuostatos yra nustatytos iġ anksto, taļiau jas galima pakeisti naudojant 

vietines tyrimo nuostatas. Stimuliavimo nuostatas galima pakeisti pele arba valdymo 

skyde. 

 
Pelǟs naudojimas 
Stimuliavimo nuostatȎ juostoje galite pakeisti stimuliavimo parametrus ī t. y. 

bangos formŃ ir daģnǱ, kai vyksta tyrimas. Spustelǟkite  mygtukŃ ir pasirinkite 

vertň iġskleidģiamajame sŃraġe. 

Valdymo skydo naudojimas 
 

Â Paspauskite vieno stimulo  mygtukŃ, kad suaktyvintumǟte vieno stimulo 

impulsŃ, arba sustabdytumǟte pasikartojanļio stimuliavimo reģimŃ. 

Â Paspauskite pasikartojanļio stimuliavimo  mygtukŃ, kad Ǳjungtumǟte 

arba sustabdytumǟte pasikartojanļio stimuliavimo reģimŃ. 
 

 
ĂKeypointñ ĂKeypoint G4ñ / ĂKeypoint Focusñ 

 
Stimulo trukmǟs  mygtuku nustatoma stimulo trukmǟ: 

Â norǟdami pailginti trukmň: spustelǟkite  (aukġtyn); 

Â norǟdami sutrumpinti trukmň: spustelǟkite  (ģemyn). 

 
Pasikartojimo daģnio  mygtuku nustatomas pasikartojimo daģnis: 

Â norǟdami padidinti pasikartojimo daģnǱ: spustelǟkite  (aukġtyn); 

Â norǟdami sumaģinti pasikartojimo daģnǱ: spustelǟkite  (ģemyn). 

 
 

 

 

ĂKeypointñ ĂKeypoint G4ñ / ĂKeypoint Focusñ 
 

Stimuliatoriaus perkrova 
 

 ATSARGIAI Naudodami programŃ atkreipkite dǟmesǱ Ǳ intensyvumo 

indikatoriȎ. 
 

Jei intensyvumo indikatorius pradeda mirksǟti raudonai, nedelsdami sustabdykite 

stimuliavimŃ. Ģr. aparatinǟs Ǳrangos vadovo skyriȎ ĂStimuliatoriaiñ. 

Stimuliatoriaus perkrova atsiranda, kai stimuliatoriaus srovǟs iġǟjimo srovǟ 

neatitinka norimos srovǟs. 
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Patikrinkite toliau pateiktas galimas stimuliatoriaus perkrovos prieģastis. 

 
Â Galǟjo nukristi vienas ar keli elektrodai. 

Â Per didelǟ elektrodo varģa. 

Â Stimului nustatyti reikia per daug energijos: aukġto daģnio, ilgȎ impulsȎ ir 

didelio intensyvumo. 

Â Netikǟtos / nenormalios sŃlygos, t. y. dǟl programinǟs ar aparatinǟs Ǳrangos 

gedimo atsirado nenumatytas didelǟs galios stimulas. 

 
Garsiakalbis ï valdymo skydas (ĂKeypoint G4ñ / ĂKeypoint Focusñ) 

 

Garsiakalbio garso iġjungimo mygtukas / indikatorius  

Â Spauskite garsiakalbio garso iġjungimo mygtukŃ, kad Ǳjungtumǟte arba 

iġjungtumǟte funkcijas. 

Geltona lemputǟ nurodo, kad garsiakalbio garsas iġjungtas. 
 

Garsumo reguliavimo rankenǟlǟ / indikatorius   

Â Norǟdami Ǳjungti garsumo funkcijŃ, paspauskite garsumo reguliavimo 

rankenǟlň. 

Ģalios spalvos garsumo indikatorius ġvieļia tada, kai Ǳjungta garsumo 

funkcija. 

Â Norǟdami reguliuoti garsumŃ, pasukite garsumo reguliavimo rankenǟlň tuo 

metu, kai Ǳjungta garsumo funkcija. 

Ģymekliai 

Ģymeklio Ǳterpimas imties lange 
Ģymekliai automatiġkai Ǳterpiami stimuliuojant. 

Taip pat ģymeklius galima Ǳterpti rankiniu bȊdu: 

Â uģveskite kursoriȎ ant takelio ir Ǳterpkite ģymeklǱ ĂTake off Latencyñ 

(panaikinti vǟlavimŃ); 

Â iġkylanļiajame sŃraġe pasirinkite ir Ǳterpkite likusius ģymeklius. RezultatȎ 

lentelǟ atnaujinama, kai Ǳterpiamas ģymeklis. 

 

Ģymeklio judinimas pele 
Spustelǟkite ant norimo pajudinti ģymeklio spausdami pelǟs klaviġŃ, tempkite 

ģymeklǱ Ǳ norimŃ padǟtǱ ir baikite atleisdami klaviġŃ. 

 

Â Jei ģymeklǱ tempsite kairǟn ir jis pasieks kitŃ ģymeklǱ, tuomet abu ģymekliai 

bus sudǟti vienas ant kito. 

Â Jei ģymeklǱ tempsite deġinǟn ir jis pasieks kitŃ ģymeklǱ, tuomet abu ģymekliai 

bus tempiami kartu. 
 

RezultatȎ lentelǟ atnaujinama, kai judinamas ģymeklis. 
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Ģymeklio judinimas naudojant valdymo skydŃ 
Norǟdami judinti ģymeklǱ, nustatykite ratukŃ Ǳ  kursoriaus reģimŃ. 

 paģymǟta vairasvirte judinkite ģymeklius arba pasirinkite vietas: 

Â  pasirenkamas kitas ģymeklis; 

Â  pasirenkamas prieġ tai buvňs ģymeklis; 

Â  pasirenkama aukġļiau esanti vieta; 

Â  pasirenkama ģemiau esanti vieta. 

 
Ratuku judinamas pasirinktas ģymeklis. 

 

Ģymeklio judinimas   naudojant valdymo skydŃ (ĂKeypoint G4ñ / 
ĂKeypoint Focusñ) 

 

Kai Ǳjungta garsiakalbio garsumo funkcija , takelio / ģymeklio pakǟlimo ir 

nuleidimo rodykliȎ mygtukais galite pasirinkti aktyvȎ takelǱ. Su garsumo 

reguliavimo rankenǟle galite reguliuoti garsiakalbio garsumŃ. 

 
Kai Ǳjungtas kursoriaus valdymo reģimas , takelio / ģymeklio perkǟlimo 

kairǟn ir deġinǟn rodykliȎ mygtukais galite pasirinkti atitinkamai ĂkitŃñ ir Ăprieġ 

tai buvusǱñ ģymeklius. 

 
Takelio / ģymeklio pakǟlimo ir nuleidimo rodykliȎ mygtukais galite atitinkamai 

pasirinkti aukġļiau arba ģemiau esanļiŃ vietŃ.  Su kursoriaus valdymo rankenǟle 

galite judinti pasirinktŃ ģymeklǱ. 

 
Ģymeklio paġalinimas iġ imties lango 

Â Tempiant ģymeklǱ uģ braukimo pabaigos, ģymeklis paġalinamas. 

Ģymeklis iġ naujo Ǳvedamas Ǳ iġkylantǱjǱ ģymekliȎ sŃraġŃ. 
 

 

Takelio perkǟlimas 
Imties lange takelius galima perkelti aukġtyn ir ģemyn, norint reguliuoti vertikalȎ 

poslinkǱ. 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Â Kreivǟs deġiniajame gale spustelǟkite takelio valdiklǱ (A) laikydami nuspaustŃ 
pelǟs klaviġŃ. Pakeiļiama takelio spalva, o rankos ģymeklis nurodo, kad jau 

galite perkelti takelǱ. Pabaikite atleisdami klaviġŃ norimoje vietoje. 
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Varģa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varģos tyrimo pradģia 

Â Deġiniuoju pelǟs klaviġu Ǳjungň meniu spustelǟkite ĂImpedanceñ (Varģa) arba 

paspauskite W ant stiprintuvo dǟģutǟs (funkcija neveikia su 3 kanalȎ stiprintuvais). 

Varģos tyrimas pradedamas visuose prijungtuose elektroduose. 

Â Reguliuokite elektrodus tol, kol bus pasiektas tinkamas lygis (apibrǟģta lange 

ĂSettingsñ (nuostatos)). SpalvotȎ apskritimȎ spalva pasikeis iġ raudonos Ǳ ģaliŃ. 

Ant stiprintuvo dǟģutǟs tai nurodoma iġsijungus visiems ġviesos diodams, o didelǟ 

varģa nurodoma nuolat ġvieļiant ġviesos diodams. 
 

Varģos tyrimo iġsaugojimas 

Â Spustelǟkite ĂSaveñ (iġsaugoti), kad pridǟtumǟte varģos tyrimŃ sŃraġe ĂSavedñ 

(iġsaugota). 
 

Varģos tyrimo sustabdymas 

Â Spustelǟkite ĂOKñ (gerai), kad sustabdytumǟte varģos tyrimŃ. 
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Darbas su rezultatȎ lentelǟmis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motorinio nervo laidumo tyrime gali bȊti viena arba dvi lentelǟs pagal pasirinktŃ 

anatomijŃ. 
 

Lentelǟs gali priklausyti tipams ĂSiteñ (vieta) ir ĂSegmentñ (segmentas). 
 

Lentelǟse nǟra jokiȎ verļiȎ, kol nesuģymimi ģymekliai. Lentelǟje vaizduojami 

stimuliavimo rezultatai. 
 

Â AtstumŃ ir temperatȊrŃ, juos pasirinkus, galima redaguoti rankiniu bȊdu: 

spustelǟkite laukelǱ lentelǟje ir Ǳveskite vertň. 

Â Jei rezultato laukelyje yra atitinkama atskaitos riba, rezultatas bus paģymǟtas 

ġiomis spalvomis: 

- nenormalu: raudonas fonas; 

- normalu: ġviesiai ģalias fonas; 

- supernormalu (t. y. normalu, bet perģengia ribŃ): tamsiai ģalias fonas. 

Â Lentelǟje spustelǟjus vietos pavadinimŃ aktyvuojamas atitinkamas takelis imties 

lange. 
 

Pasirenkami langai 
Jei spustelǟsite deġinǱ pelǟs klaviġŃ uģ takeliȎ ribos imties lange, pamatysite galimus 
pasirenkamuosius langus. Veiklos langas, diagramos langas ir pastabȎ langas. 
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Nervȏ laidumo duomenȏ puslapis 

Suaktyvinus mygtukŃ ĂNC Datañ (NL duomenys), bȊsite nukreipti Ǳ santraukos 

puslapǱ. Spustelǟjň ġǱ mygtukŃ dar kartŃ arba iġjungň santraukos puslapio langŃ, 

grǱġite atgal Ǳ puslapǱ ĂTestñ (tyrimas). 

 
Nuostatos ir dizainas 

 
NuostatȎ puslapis 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puslapyje ĂCurrent Settingsñ (dabartinǟs nuostatos) galima reguliuoti tyrimo 

Ǳraġymo ir stimuliavimo parametrus. 

Â Spustelǟkite anatomijos nustatymŃ, kad perģiȊrǟtumǟte vietos nuostatas. 

Â Norǟdami Ǳjungti konkretaus takelio vietos nuostatas imties lange, deġiniuoju 

pelǟs mygtuku spustelǟkite takelǱ ir pasirinkite nuostatas. 

Â Pakoregavň nuostatas spustelǟkite ĂOKñ (gerai), kad iġsaugotumǟte nuostatas, 

arba spustelǟkite ĂCancelñ (atġaukti), kad iġeitumǟte iġ nuostatȎ puslapio ir 

neiġsaugotumǟte pakeitimȎ. 
 

Nuostatos individualiai pritaikomos puslapyje ĂSettingsñ (nuostatos) ir, jei Ǳmanoma, 

ĂDesignñ (dizaino) puslapiui veikia tik su konkreļiu tyrimu ir pacientu. Naujiems 

tyrimams taikomos numatytosios tyrimo nuostatos. 
































