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Ievads 
Xltek® EMU40EXÊ pastiprinǕtǕjs ir jaudǭga un vispusǭga EEG ierakstǭġanas sistǛma. Ġǭ izturǭgǕ ierǭce 

ir izstrǕdǕta ar mǛrǵi nodroġinǕt plaġu klǭnisko funkcionalitǕti atbilstoġi diagnostikas EEG un ilgtermiǺa 

uzraudzǭbas (IM) darbplȊsmas un lietojuma vajadzǭbǕm.  

EMU40EX kopumǕ ieraksta 46 kanǕlus: 40 atsauces EEG kanǕlus, 4 lǭdzstrǕvas ievades kanǕlus papildu 

signǕlu devǛjiem un 2 SpO2 un pulsa Ǖtruma kanǕlus no tǕ iekġǛjǕ pulsa oksimetra.  

EMU40EX datu plȊsma, ko iegȊst EMU40EX pastiprinǕtǕja sistǛma, tiek pǕrskatǭta, analizǛta un arhivǛta, 

izmantojot Natus NeuroWorks® darbstaciju. Lai nodroġinǕtu Ǖtru un Ǜrtu uzstǕdǭġanu, ir pieejams 

standarta TCP/IP vai USB savienojamǭbas atbalsts. Lai nodroġinǕtu Ǖtru un Ǜrtu uzstǕdǭġanu, Natus 

bǕzes ierǭce ir aprǭkota ar TCP/IP un USB savienojamǭbu. Ġǭ izturǭgǕ ierǭce ir izstrǕdǕta ar mǛrǵi 

nodroġinǕt plaġu klǭnisko funkcionalitǕti atbilstoġi EEG, IM vai PSG laboratorijas darbplȊsmas un 

lietojuma vajadzǭbǕm. 

EMU40EX funkcijas: 

¶ 40 atsauces kanǕli, 4 lǭdzstrǕvas kanǕli un 2 pulsa oksimetra kanǕli (SpO2 un pulsa Ǖtrums); 

¶ spǛja uzsǕkt pretestǭbas testu, mainǭt slieksni un skatǭt rezultǕtus pacienta telpǕ; 

¶ ambulatorais reģǭms Ǹauj turpinǕt datu iegȊġanu, ja tiek atvienots pacienta datu kabelis; 

¶ automǕtiska pilnas izġǵirtspǛjas datu saglabǕġana iekġǛjǕ krǕtuvǛ lǭdz divǕm stundǕm;  

¶ EEG viǸǺu formu tieġraides attǛlojums joprojǕm ir pieejams ambulatorǕ reģǭma laikǕ, izmantojot 

droġu Bluetooth savienojumu; 

¶ dati, kas iegȊti komutǕcijas blokǕ, ambulatorajǕ reģǭmǕ, pǛc vadu reģǭma darbǭbas atsǕkġanas 

tiek pǕrredzami un Ǜrti pǕrsȊtǭti uz bǕzes ierǭci; 

¶ standarta TCP/IP un USB savienojamǭba ar Natus NeuroWorks® darbstacijǕm; 

¶ lǭdzstrǕvas ieejas bǕzes ierǭcei, kas Ǹauj pieslǛgt daģǕdus papildu signǕlu devǛjus;  

¶ divas pacienta notikuma pogas slǛdģa saskarnes: viena komutǕcijas blokǕ, kas paredzǛta 

pacientam, un otra bǕzes ierǭcǛ, kas paredzǛta ǥimenes locekǸiem vai personǕlam;  

¶ fotostimulatora saskarne diagnostikas EEG;  

¶ mazs, viegls, pacientam pievienojams komutǕcijas bloks ð 10,0 x 15,8 x 2,3 cm 

(3,9 x 6,2 x 0,9 collas) un 333 g (0,73 mǕrciǺas); 

¶ izturǭga konstrukcija droġam darbam klǭniskajǕ un pǛtniecǭbas vidǛ. 
 

 

BRǬDINǔJUMS! Pirms pastiprinǕtǕja lietoġanas stingri ieteicams izlasǭt ġǭs rokasgrǕmatas 

nodaǸu KontrindikǕcijas, brǭdinǕjumi un droġǭbas profilakse. 
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IzstrǕdǕjuma paredzǛtais lietojums 

XLTEK EMU40EX EEG galvas bloks ir elektroencefalogrǕfs, kas darbojas kopǕ ar programmatȊru XLTEK 

NeuroWorks. 

XLTEK EMU40EX EEG galvas bloku izmanto fizioloǥisko signǕlu (piemǛram, EEG, pulsa un oksimetrijas 

signǕlu) iegȊġanai, digitalizǛġanai, glabǕġanai un pǕrsȊtǭġanai EEG izmeklǛjumu vajadzǭbǕm pǛtniecǭbas 

un klǭniskajǕ vidǛ. 

XLTEK EMU40EX EEG galvas bloka lietoġanai ir nepiecieġama kompetenta lietotǕja pieredze, un izvades 

dati ir jǕpǕrskata un jǕinterpretǛ apmǕcǭtiem medicǭnas speciǕlistiem, kuri var pieǺemt profesionǕlus 

lǛmumus, balstoties uz ġo informǕciju. 

SistǛmas komponenti 

EMU40EX pastiprinǕtǕja sistǛma ir aprǭkota ar vairǕkiem neobligǕtiem sistǛmas komponentiem. Datori 

paredzǛti tikai programmatȊras NeuroWorks darbinǕġanai. Kameras ir paredzǛtas sinhronizǛta pacienta 

video iegȊġanai ilgtermiǺa uzraudzǭbas laikǕ. AtdalǭtǕjtransformatoru uzdevums ir nodroġinǕt strǕvas 

padevi visiem sistǛmas komponentiem, vienlaikus nodroġinot operatoru un pacientu droġǭbu. RatiǺu 

uzdevums ir nodroġinǕt atbalstu un atvieglot EMU40EX pastiprinǕtǕja lietoġanu, vienlaikus nodroġinot 

sistǛmas mobilitǕti. Pacienta notikuma slǛdģi ir rokǕ turami spiedpogas slǛdģi, kurus pacients 

(vai tuvumǕ esoġs palǭgs) izmanto, lai signalizǛtu par svarǭgu klǭnisku notikumu (piemǛram, auru vai 

lǛkmes sǕkġanos).  

BȊtiskǕ veiktspǛja 

EMU40EX pastiprinǕtǕja bȊtiskǕ veiktspǛja ir raksturota standartǕ IEC 60601-2-26:2012. BȊtiskǕ 

veiktspǛja attiecas uz ierakstǭto pastiprinǕtǕ signǕlu kvalitǕti. KonkrǛtas bȊtiskǕs veiktspǛjas prasǭbas ir (1) 

signǕla reproducǛġanas precizitǕte, (2) dinamiskǕ diapazona un diferenciǕlu nobǭdes spriegums, 

(3) ievades trokġǺu/traucǛjumu lǭmenis, (4) frekvences reakcija un (5) kopǛjǕ slǛguma reģǭma 

pavǕjinǕġanǕs koeficients. Ġo bȊtiskǕs veiktspǛjas prasǭbu definǭcijas ir sniegtas standartǕ. 

Tiek piemǛrots arǭ standarts ISO 80601-2-61, jo pastiprinǕtǕjs tiek uzskatǭts par pulsa oksimetru 

bez trauksmes sistǛmas. Papildu veiktspǛjas bȊtiskǕs prasǭbas, kas ġajǕ standartǕ tiek izvirzǭtas 

pastiprinǕtǕjam, ietver SpO2 un pulsa Ǖtruma noteikġanas precizitǕti, kas jǕpǕrbauda, izmantojot 

elektronisko pacienta simulatoru; tǕpat arǭ nenormǕlas darbǭbas indikǕciju, tostarp paziǺojumus par signǕla 

neatbilstǭbu un zondes defektiem. SpO2 precizitǕtes pierǕdǭġana, izmantojot kontrolǛtu piesǕtinǕtǭbas 

mazinǕġanas izmeklǛjumu, nodroġina izmantotǕ pulsa oksimetra zondes vai sensora raģotǕjs. 

BȊtiskǕs veiktspǛjas pasliktinǕġanǕs 

ProfesionǕls veselǭbas aprȊpei apmǕcǭts personǕls novǛros bȊtisku veiktspǛjas pasliktinǕġanos, 

kas ietver, bet neaprobeģojas ar tǕlǕk minǛto: 

¶ EEG signǕla/datu zudums; 

¶ pastiprinǕtǕja piesǕtinǕjuma indikǕcija datora monitorǕ;  

¶ periodiski traucǛjumu impulsi nejauġos EEG vados; 

¶ sakaru zaudǛġana starp datoru un Natus bǕzes ierǭci; 

¶ Pinbox atvienoġanǕs notikumi (Quantum); 

¶ signǕla pǕrraides pǕrtraukumi, kuru cǛlonis ir ǕrǛji elektromagnǛtiski notikumi (piem., elektrokaustika, 
bezvadu iekǕrtu darbinǕġanas Ǹoti tuvu pastiprinǕtǕjam un tml.); 

¶ jebkǕda veida nejauġa vai periodiska sistǛmas darbǭba. 

Ja tiek novǛrota kǕda no iepriekġminǛtajǕm parǕdǭbǕm vai neparasta sistǛmas darbǭba, sazinieties ar 

Natus tehniskǕ atbalsta dienestu. 
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RokasgrǕmatas lietoġana 

ĠajǕ rokasgrǕmatǕ ir sniegta pamatinformǕcija un instrukcijas EMU40EX pastiprinǕtǕja uzstǕdǭġanai un 

lietoġanai. Pirms procedȊru secǭgas izpildes iesakǕm vispirms izlasǭt visu sadaǸu. LȊdzam rȊpǭgi ievǛrot 

instrukcijas. 

Papildus ġai rokasgrǕmatai iesakǕm pǕrskatǭt tieġsaistes palǭdzǭbas lapu, lai jȊs varǛtu izmantot visas 

iespǛjas, kuras ir pieejamas XLTEK EMU40EX pastiprinǕtǕjǕ. DetalizǛtǕkas instrukcijas attiecǭbǕ uz 

sistǛmas darbǭbu un pielǕgoġanu ir sniegtas tieġsaistes palǭdzǭbas lapǕ. 

RokasgrǕmatǕ izmantotie apzǭmǛjumi 

RokasgrǕmatǕ tiek izmantoti daģǕdi simboli un tipogrǕfiski apzǭmǛjumi. Tie ir parǕdǭti nǕkamajǕ tabulǕ, 

kur aprakstǭtas to nozǭme un funkcija. 

Simbols/ 

apzǭmǛjums 
Apraksts/funkcija 

 

Ġis simbols nozǭmǛ brǭdinǕjumu vai svarǭgu informǕciju, kuru nevajadzǛtu 

ignorǛt. Iekams pirmoreiz ieslǛgt sistǛmu, rȊpǭgi izlasiet visus brǭdinǕjumus 

un droġǭbas profilakses pasǕkumu aprakstus. 

 
Piezǭme satur svarǭgu papildu informǕciju. 

Treknraksts 
Vadǭbas taustiǺi, funkciju taustiǺi, opcijas un etiǵetes ir atveidotas treknrakstǕ. 

Treknraksts tiek izmantots, lai uzsvǛrtu svarǭgus nosaukumus vai idejas. 

Slǭpraksts Slǭpraksts tiek izmantots attǛlu virsrakstiem. 
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EMU40EX droġǭba un atbilstǭba standartiem 

Atbilstǭbas standarti un normatǭvǕs atsauces  

DaudzkanǕlu miega/EEG pastiprinǕtǕja sistǛma, modelis EMU40EX, ar pievienotu noǺemamu vadu, 

pǕrnǛsǕjams, 115/230 V maiǺstrǕva, 50/60 Hz, 30 W. 

1. Aizsardzǭbas tips pret elektroġoku: I klase  
2. Aizsardzǭbas pakǕpe pret elektroġoku: BF  
3. Tips Aizsardzǭbas pakǕpe pret Ȋdens iekǸȊġanu: IPX0 
4. Lietoġanas droġuma pakǕpe uzliesmojoġu anestǛzijas lǭdzekǸu maisǭjumu ar gaisu, skǕbekli 

vai slǕpekǸa oksǭdu klǕtbȊtnǛ: iekǕrta nav piemǛrota izmantoġanai uzliesmojoġu anestǛzijas 
lǭdzekǸu maisǭjumu ar gaisu, skǕbekli vai slǕpekǸa oksǭdu klǕtbȊtnǛ 

5. Darbǭbas reģǭms: nepǕrtraukts 
6. Vides apstǕkǸi: normǕli: 10ï40 °C, 30 ï75% rH, 700ï1060 hPa  

EMU40EX un tǕ piederumi ir izstrǕdǕti, lai tie atbilstu tǕlǕk norǕdǭtajiem valsts un starptautiskajiem 

standartiem. 

1. tabula ð atbilstǭba droġǭbas standartam un normatǭvǕs atsauces 

CAN /CSA-C22.2 Nr. 60601-1: 

08(R2013) + C2:2011 

ANSI/AAMI ES60601-1:2005/(R)2012 + 

C1:2009/(R)2012 un A2:2010/(R)2012 

IEC 60601-1:2005 + C1:2006 un 

C2:2007, treġǕ redakcija 

CENELEC EN 60601-1:2006 + A1:2013 

MedicǭniskǕs elektroiekǕrtas ð 1. daǸa: VispǕrǭgǕs 

prasǭbas attiecǭbǕ uz pamatdroġumu un bȊtisko veiktspǛju 

IEC 60601-1-6:2010, red. 3.0 MedicǭniskǕs elektroiekǕrtas ð 1-6. daǸa: VispǕrǭgas 

prasǭbas attiecǭbǕ uz pamatdroġumu un bȊtisko 

veiktspǛju. Papildstandarts: Lietojamǭba 

IEC 62366:2007, red. 1.0 MedicǭniskǕs ierǭces ð Lietojamǭbas inģenierija 

medicǭniskajǕm ierǭcǛm 

IEC 60601-2-26:2012, red. 3 

CENELEC EN 60601-2-26L2003, red. 2 

MedicǭniskǕs elektroiekǕrtas ð 2-26. daǸa: Ǭpaġas 

prasǭbas attiecǭbǕ uz elektroencefalogrǕfu droġumu 

EN ISO 80601-2-61:2011, red. 1 MedicǭniskǕs elektroiekǕrtas ð 2-61. daǸa: Ǭpaġas 

prasǭbas attiecǭbǕ uz pamatdroġumu un bȊtisko veiktspǛju 

pulsa oksimetriem 
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2. tabula ð atbilstǭba EMS standartam un normatǭvǕs atsauces 

IEC 60601-1-2, red. 4.0, 

2014. gada 1. februǕris 

MedicǭniskǕs elektroiekǕrtas ð 1-2. daǸa: VispǕrǭgǕs 

prasǭbas attiecǭbǕ uz pamatdroġumu un bȊtisko veiktspǛju ð 

papildstandarts: elektromagnǛtiskǕ saderǭba ð prasǭbas 

un testi 

IEC 61000-4-2:2008, red. 2.0 ElektromagnǛtiskǕ saderǭba (EMS) ð 4-2. daǸa: PǕrbaudes 

un mǛrǭġanas paǺǛmieni ð elektrostatiskǕs izlǕdes 

traucǛjumnoturǭbas tests 

IEC 61000-4-3 red. 3.0 ar 

A1:2007+A2:2010 

ElektromagnǛtiskǕ saderǭba (EMS) ð 4-3. daǸa: TestǛġanas 

un mǛrǭġanas metodes ð izstarotǕ, radiofrekvenļu, 

elektromagnǛtiskǕ lauka traucǛjumnoturǭbas tests 

IEC 61000-4-4:2012, red. 3.0 ElektromagnǛtiskǕ saderǭba (EMS) ð 4-4. daǸa: 

TestǛġanas un mǛrǭġanas metodes ð strauja strǕvas 

pieauguma/traucǛjumnoturǭbas pret impulsiem tests 

IEC 61000-4-5:2014, red. 3.0 ElektromagnǛtiskǕ saderǭba (EMS) ð 4-5. daǸa: TestǛġana 

un mǛrǭġana. PǕrsprieguma impulsa noturǭbas tests 

IEC 61000-4-6 red. 2.0 ar A1:2004 + 

A2:2006 

ElektromagnǛtiskǕ saderǭba (EMS) ð 4-6. daǸa: TestǛġanas 

un mǛrǭġanas metodes ð noturǭba pret radiofrekvenļu lauku 

inducǛtiem konduktǭvajiem traucǛjumiem 

IEC 61000-4-8:2009, red. 2.0 ElektromagnǛtiskǕ saderǭba (EMS) ð 4-8. daǸa: TestǛġanas 

un mǛrǭġanas metodes ð traucǛjumnoturǭbas tests attiecǭbǕ 

uz tǭkla frekvences magnǛtisko lauku 

IEC 61000-4-11:2004, red. 2.0 ElektromagnǛtiskǕ saderǭba (EMS) ð 4-11. daǸa: TestǛġanas 

un mǛrǭġanas metodes ð traucǛjumnoturǭbas testi pret 

sprieguma kritumiem, ǭsiem pǕrtraukumiem un sprieguma 

svǕrstǭbǕm 

IEC 61000-3-2:2014, red. 4.0 ElektromagnǛtiskǕ saderǭba (EMS) ð 3-2. daǸa: 

RobeģvǛrtǭbas ð augstǕko harmoniku strǕvu robeģvǛrtǭbas 

IEC 61000-3-3:2013, red. 3.0 ElektromagnǛtiskǕ saderǭba (EMS) ð 3-3. daǸa: 

RobeģvǛrtǭbas ð sprieguma izmaiǺu, sprieguma svǕrstǭbu 

un mirgoǺas ierobeģoġana publisko zemsprieguma 

elektroapgǕdes sistǛmu iekǕrtǕm 

CISPR 11 red. 5.0 ar A1:2010 RȊpnieciskǕs, zinǕtniskǕs un medicǭniskǕs (ISM) 

radiofrekvenļu iekǕrtas ð elektromagnǛtisko traucǛjumu 

raksturlielumi ð robeģvǛrtǭbas un mǛrǭġanas metodes 
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IEC 60601-1-2 atbilstǭbas deklarǕcija 

1. tabula ð elektromagnǛtiskǕs emisijas 

NorǕdǭjumi un raģotǕja deklarǕcija ð elektromagnǛtiskǕs emisijas 

EMU40EX pastiprinǕtǕju paredzǛts lietot tǕlǕk norǕdǭtajǕ elektromagnǛtiskajǕ vidǛ. Klientam vai EMU40EX 

lietotǕjam jǕnodroġina, lai tas tiktu lietots ġǕdǕ vidǛ. 

Emisiju pǕrbaude Atbilstǭba ElektromagnǛtiskǕ vide ï norǕdes 

RF emisijas  

CISPR 11 

1. grupa EMU40EX radiofrekvenļu (RF) enerǥija tiek izmantota 

tikai tǕ iekġǛjǕm funkcijǕm. TǕdǛǸ tǕs RF emisijas ir Ǹoti 

mazas un tuvumǕ esoġajǕm elektroniskǕm iekǕrtǕm 

traucǛjumus, jǕdomǕ, neradǭs. 

RF emisijas 

CISPR 11 

A klase EMU40EX pastiprinǕtǕjs ir piemǛrots izmantoġanai 

visǕs iestǕdǛs, izǺemot mǕjsaimniecǭbas un telpas, 

kas ir tieġi pievienotas sabiedriskiem zemsprieguma 

elektriskajiem tǭkliem, kas apgǕdǕ ar elektrisko strǕvu 

dzǭvojamǕs Ǜkas. 

HarmoniskǕs emisijas 

IEC 61000-3-2 

A klase 

Sprieguma 

svǕrstǭbas/mirgoǺas 

emisijas 

IEC 61000-3-3 

Atbilst 
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2. tabula. ElektromagnǛtiskǕ imunitǕte 

NorǕdǭjumi un raģotǕja deklarǕcija ï elektromagnǛtiskǕ imunitǕte 

EMU40EX pastiprinǕtǕju paredzǛts lietot tǕlǕk norǕdǭtajǕ elektromagnǛtiskajǕ vidǛ. Klientam vai EMU40EX 

lietotǕjam jǕnodroġina, lai tas tiktu lietots ġǕdǕ vidǛ. 

ImunitǕtes tests IEC 60601 

Testa lǭmenis 

Atbilstǭbas 

lǭmenis 

ElektromagnǛtiskǕ vide ð norǕdes 

ElektrostatiskǕ 

izlǕde (ESD) 

IEC 61000-4-2 

±8  kV kontakts 

±15  kV gaiss 

Atbilst GrǭdǕm jǕbȊt no koka, betona vai keramikas 

flǭzǛm. Ja grǭdas ir pǕrklǕtas ar sintǛtisku 

materiǕlu, relatǭvajam mitrumam jǕbȊt 

vismaz 30%. 

Elektrostatiska 

Ǖtra pǕreja/impulss 

IEC 61000-4-4 

±2  kV, 100 kHz 

strǕvas padeves 

lǭnijǕm 

±1  kV, 100 kHz 

ievades/izvades 

lǭnijǕm 

Atbilst ElektriskǕ tǭkla strǕvas padeves kvalitǕtei 

jǕbȊt atbilstoġai tipiskas komerciǕlas vai 

slimnǭcu vides prasǭbǕm. 

PǕrsprieguma 

impulss 

IEC 61000-4-5 

±1  kV 

diferenciǕlais 

reģǭms 

±2  kV kopǛjais 

reģǭms 

Atbilst ElektriskǕ tǭkla strǕvas padeves kvalitǕtei 

jǕbȊt atbilstoġai tipiskas komerciǕlas vai 

slimnǭcu vides prasǭbǕm. 

Sprieguma kritumi, 

ǭslaicǭgi pǕrtraukumi 

un sprieguma 

izmaiǺas strǕvas 

padeves ievades 

lǭnijǕs 

IEC 61000-4-11 

<100% kritums, 

0/5 periodi, 0°, 

45°,  90°, 135°, 

180°, 225°, 270°, 

315° 

 

100% kritums, 

1 periods  

30% kritums, 

25/30 periodi 

40% kritums uz 

5 cikliem 

Atbilst ElektriskǕ tǭkla strǕvas padeves kvalitǕtei 

jǕbȊt atbilstoġai tipiskas komerciǕlas vai 

slimnǭcu vides prasǭbǕm. Ja EMU40EX 

lietotǕjam darbs jǕturpina laikǕ, kad ir notikusi 

elektriskǕ tǭkla strǕvas padeves pǕrtrauce, 

ieteicams nodroġinǕt EMU40EX darbinǕġanu, 

izmantojot nepǕrtrauktas strǕvas padeves 

avotu vai akumulatoru. 

StrǕvas frekvence 

(50/60 Hz) 

magnǛtiskais lauks 

IEC 61000-4-8 

30 A/m Atbilst StrǕvas frekvences magnǛtiskajiem laukiem 

jǕbȊt lǭmeǺos, kas raksturǭgi tipiskǕm vietǕm 

komerciǕlǕs vai slimnǭcas vidǛ. 

PIEZǬME. UT ir maiǺstrǕvas padeves spriegums pirms testa lǭmeǺa piemǛroġanas. 
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3. tabula ð elektromagnǛtiskǕ imunitǕte ð IEKǔRTǔM un SISTǚMǔM, kas nav DZǬVǬBAS 

UZTURǚĠANAS sistǛmas 

NorǕdǭjumi un raģotǕja deklarǕcija ð elektromagnǛtiskǕ imunitǕte 

EMU40EX pastiprinǕtǕju paredzǛts lietot tǕlǕk norǕdǭtajǕ elektromagnǛtiskajǕ vidǛ. Klientam vai EMU40EX 

lietotǕjam jǕnodroġina, lai tas tiktu lietots ġǕdǕ vidǛ. 

ImunitǕtes tests IEC 60601  

Testa lǭmenis 

Atbilstǭbas 

lǭmenis 

ElektromagnǛtiskǕ vide ð norǕdes 

VadǭtǕ RF  

IEC 61000-4-6 

IzstarotǕ RF 

IEC 61000-4-3 

3 Vrms 

No 150 kHz lǭdz 

80 MHz 

3 V/m 

No 80 MHz lǭdz 

2,7 GHz 

3 V 

3 V/m 

PǕrnǛsǕjamo un mobilo radiofrekvenļu (RF) 

sakaru aprǭkojums jebkǕdu EMU40EX daǸu, 

tostarp kabeǸu, tuvumǕ jǕizmanto ne tuvǕk 

par ieteicamo atdaloġo attǕlumu, ko aprǛǵina, 

izmantojot vienǕdojumu, ko piemǛro raidǭtǕja 

frekvencei. 

Ieteicamais atdaloġais attǕlums 

d=1,2 ĬãP     No 150 kHz lǭdz 80 MHz 

d=1,2 ĬãP     No 80 MHz lǭdz 800 MHz  

d=2,3 ĬãP     No 800 MHz lǭdz 2,5 GHz 

kur P ir raidǭtǕja maksimǕlǕs izvades jaudas 

nominǕls vatos (W) atbilstoġi raidǭtǕja 

raģotǕja informǕcijai, bet d ir ieteicamais 

atdaloġais attǕlums metros (m). 

FiksǛto RF raidǭtǕju lauku intensitǕtei, 

ko nosaka pǛc elektromagnǛtiskǕs vietas1, 

jǕbȊt mazǕkai par atbilstǭbas lǭmeni katrǕ 

frekvencǛ2. 

Var notikt interference tǕdu iekǕrtu 

tuvumǕ, kas marǵǛtas ar ġǕdu simbolu: 

 

1. PIEZǬME. Pie 80 MHz un 800 MHz tiek piemǛrots lielǕks frekvenļu diapazons. 

2. PIEZǬME. Ġǭs vadlǭnijas nav piemǛrojamas visos gadǭjumos. ElektromagnǛtisko viǸǺu izplatǭbu ietekmǛ 

absorbcija, kǕ arǭ atstaroġanǕs no konstrukcijǕm, priekġmetiem un cilvǛkiem. 

 

1 FiksǛto raidǭtǕju, piemǛram, radio (mobilǕ/bezvadu) tǕlruǺu un sauszemes mobilo radiostaciju bǕzes staciju, radioamatieru, vidǛjo 

viǸǺu un FM radio apraides un TV apraides lauku stiprumu vǛrtǭbas teorǛtiski nav iespǛjams precǭzi paredzǛt. FiksǛto RF raidǭtǕju 

radǭtǕs elektromagnǛtiskǕs vides novǛrtǛġanai jǕapsver elektromagnǛtiskǕs vietas izpǛte. Ja nomǛrǭtais laika stiprums vietǕ, kurǕ 

tiek lietots pastiprinǕtǕjs EMU40EX, pǕrsniedz iepriekġ minǛto RF atbilstǭbas lǭmeni, EMU40EX ir jǕuzrauga, lai pǕrliecinǕtos, ka tas 

darbojas normǕli. Ja tiek novǛrota neparasta darbǭba, var bȊt nepiecieġams veikt papildu pasǕkumus, piemǛram, mainǭt EMU40EX 

orientǕciju. 

2 Frekvenļu diapazonǕ no 150 kHz lǭdz 80 MHz lauka intensitǕtei jǕbȊt mazǕkai par 3 V/m. 
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4. tabula ð KORPUSA PIESLǚGVIETAS IMUNITǔTES pret RF bezvadu sakaru iekǕrtǕm testa 

specifikǕcijas 

Testa 
frekvence  

 
(MHz) 

Josla a) 
 
 

(MHz) 

Serviss a) 
 
 

ModulǕcija b) 
 

MaksimǕlǕ 
jauda 

 
(W) 

AttǕlums 
 
 

(m) 

IMUNITǔTES 
TESTA 
LǬMENIS 

(V/m) 

385 380ï390 TETRA 400 
Impulsa 

modulǕcija b) 

18 Hz 
1,8 0,3 27 

450 430ï470 
GMRS 460, 

FRS 460 

FM c) 
±5  kHz novirze 
1 kHz sinuss 

2 0,3 28 

710 

704ï787 
LTE josla 13, 

17 

Impulsa 
modulǕcija b) 

217 Hz 
0,2 0,3 9 745 

780 

810 

800ï960 

GSM 800/900, 
TETRA 800, 
iDEN 820, 

CDMA 850, 
LTE josla 5 

Impulsa 
 

modulǕcija b)  
18 Hz 

2 0,3 28 870 

930 

1720 

1700ï1990 

GSM 1800; 
CDMA 1900; 
GSM 1900; 

DECT; 
LTE joslas 1, 

3, 4, 25; UMTS 

Impulsa 
modulǕcija b)  

217 Hz 
2 0,3 28 1845 

1970 

2450 2400ï2570 

Bluetooth, 
WLAN, 802.11 

b/g/n, RFID 
2450, LTE 

josla 7 

Impulsa 
modulǕcija b) 

217 Hz 
2 0,3 28 

5240 

5100ï5800 
WLAN 802.11 

a/n 

Impulsa 
modulǕcija b)  

217 Hz 
0,2 0,3 9 5500 

5785 

PIEZǬME. Ja nepiecieġams panǕkt IMUNITǔTES TESTA LǬMENI, attǕlumu starp raidǭtǕja antenu un medicǭnas 
ELEKTROIEKǔRTU vai medicǭnas ELEKTROSISTǚMU var samazinǕt lǭdz 1 m. StandartǕ IEC 61000-4-3 noteiktais 
pieǸaujamais testa attǕlums ir 1 m. 
a) Daģiem servisiem iekǸautas tikai pǕrraides frekvences. 
b) NesǛjs jǕmodulǛ, izmantojot 50% slodzes cikla taisnstȊrviǸǺu signǕlu. 
c) KǕ alternatǭvu FM modulǕcijai var izmantot 50% impulsa modulǕciju pie 18 Hz, jo, lai arǭ tǕ neatspoguǸo faktisko 
modulǕciju, tas bȊtu sliktǕkais gadǭjums. 
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FCC atbilstǭbas deklarǕcija 

Piezǭme Ġǭ iekǕrta ir pǕrbaudǭta un atzǭta par atbilstoġu A klases digitǕlo ierǭļu noteiktajiem 

ierobeģojumiem atbilstoġi FCC noteikumu 15. sadaǸai. Ġie ierobeģojumi paredzǛti, 

lai nodroġinǕtu saprǕtǭgu aizsardzǭbu pret kaitǭgu interferenci, kad iekǕrta tiek darbinǕta 

komerciǕlǕ vidǛ. Ġǭ iekǕrta ǥenerǛ, izmanto un var izstarot radiofrekvenļu enerǥiju un, 

ja tǕ nav uzstǕdǭta un ekspluatǛta atbilstoġi instrukciju rokasgrǕmatǕ sniegtajiem 

norǕdǭjumiem, var kaitǭgi mijiedarboties ar radio sakariem. Ġǭs iekǕrtas darbinǕġana 

dzǭvojamǕ zonǕ var izraisǭt kaitǭgu interferenci, kuras gadǭjumǕ lietotǕjam ġǕdu 

interferenci nǕksies koriǥǛt uz sava rǛǵina.  

BrǭdinǕjums! IzmaiǺas vai modifikǕcijas, kuras nav nepǕrprotami apstiprinǕjis raģotǕjs, var anulǛt 

lietotǕja tiesǭbas darbinǕt iekǕrtu. 
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KontrindikǕcijas, brǭdinǕjumi un droġǭbas profilakse 

KontrindikǕcijas 

Xltek EMU40EX ar Natus bǕzes ierǭci NEDRǬKST izmantot tǕlǕk norǕdǭtajos apstǕkǸos. 

 
NEDARBINIET sistǛmu viegli uzliesmojoġu anestǛzijas lǭdzekǸu klǕtbȊtnǛ. 

 

PǕrbaudiet izmantoġanas zonas, lai nepieǸautu sistǛmas darbinǕġanu viegli uzliesmojoġu 

gǕzu klǕtbȊtnǛ. 

 

Lai nodroġinǕtu signǕlu derǭgumu, nelietojiet ierǭci nekǕdu elektromagnǛtisko traucǛjumu 

avotu tuvumǕ. 

 

Natus sistǛmas nav AP vai APG kategorijas iekǕrtas. NEDARBINIET Natus sistǛmu 

viegli uzliesmojoġu anestǛzijas lǭdzekǸu maisǭjuma ar gaisu, skǕbekli vai slǕpekǸa oksǭdu 

klǕtbȊtnǛ. 

 

The Xltek EMU40EX ar Natus bǕzes ierǭci NAV paredzǛts darbam ar defibrilatoriem. 

Izmantojot kopǕ ar ġo ierǭci, sistǛma var tikt bojǕta. 
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BrǭdinǕjumi un droġǭbas profilakse 

VispǕrǛji brǭdinǕjumi 

 

PIEZǬME. Visus datus ieteicams uzglabǕt dublǛjamǕs datu krǕtuvǛs. PrimǕrǕ diska 

atteices gadǭjumos tas var palǭdzǛt samazinǕt datu zudumus. 

 

 

Ġǭs ierǭces pareiza izmantoġana ir atkarǭga no rȊpǭgas visu sistǛmas komplektǕcijǕ esoġo 

norǕdǭjumu izlasǭġanas un uz tǕs esoġo marǵǛjumu izpratnes. Nepareiza lietoġana var izraisǭt 

neprecǭzus mǛrǭjumus. 

 

Ġǭ iekǕrta/sistǛma ir paredzǛta tikai apmǕcǭtiem lietotǕjiem. Pirms jebkǕdas aparatȊras 

instalǛġanas izlasiet rokasgrǕmatu un skatiet atbilstoġo sadaǸu, kad lietojat, glabǕjat vai 

atkǕrtoti uzstǕdǕt sistǛmu. 

 

Izmantojiet EMU40EX sistǛmu tikai kopǕ ar apstiprinǕtǕm ierǭcǛm un piederumiem. 

Ja tiek izmantoti kabeǸi, ko konkrǛtajai iekǕrtai nav norǕdǭjis vai pǕrdevis raģotǕjs, var bȊt 

paaugstinǕtu emisiju vai iekǕrtas imunitǕtes samazinǕġanǕs cǛlonis, kǕ rezultǕtǕ sistǛma 

nebȊs atbilstoġa standarta IEC 60601-1-2:2007 prasǭbǕm. 

 

PastiprinǕtǕja bǕzes ierǭce ir klasificǛta kǕ IPx0 klases iekǕrta ð parasta aizsardzǭbas pakǕpe 

pret Ȋdens iekǸȊġanu atbilstoġi standartam IEC 60529.  

PastiprinǕtǕja komutǕcijas bloks tiek klasificǛts kǕ uz ǵermeǺa nǛsǕjama, IPx1 prasǭbǕm 

atbilstoġa ierǭce, kamǛr tǕ atrodas somǕ (-61), bez somas tǕ atbilst standartǕ IEC 60601-2-26 

definǛtajǕm noplȊdes prasǭbǕm. 

EMU40EX sistǛma tiek klasificǛta kǕ I klases ierǭce atbilstoġi standartam IEC 60601-1. 

 

Datoram, ko izmanto kopǕ ar EMU40EX sistǛmu, jǕbȊt XLTEK apstiprinǕtam un piegǕdǕtam 

kǕ daǸai no sistǛmas, kas apstiprinǕta atbilstoġi standartam IEC 60601, vai tam jǕbȊt 

apstiprinǕtam atbilstoġi standartam IEC 60950 vai lǭdzǭgam standartam, un tas jǕglabǕ 

Ǖrpus pacienta vides (tas ir, vismaz 1,5 metru attǕlumǕ no pacienta laterǕli un ne 2,5 metru 

augstuma robeģǕs no grǭdas vietǕ, kur atrodas pacients). 

 

BRǬDINǔJUMS! Datu izgȊġanas datorǕ instalǛta treġo puġu programmatȊra var mijiedarboties 

ar Natus programmatȊras darbǭbu. Pirms treġo puġu programmatȊras instalǛġanas datorǕ 

sazinieties ar Natus tehniskǕ atbalsta dienestu. 

 

NekǕdǕ gadǭjumǕ neizmantojiet iekǕrtu ar iztrȊkstoġǕm daǸǕm vai iekǕrtu, kuras iekġienǛ 

(tas ir, iekǕrtas slǛgtajǕ daǸǕ) var bȊt vaǸǭgas daǸas. Ja rodas aizdomas, ka iekǕrtai trȊkst 

vai ir vaǸǭgas daǸas, sazinieties ar Natus. RegulǕri pǕrbaudiet sistǛmas kabeǸu un sastǕvdaǸu 

nolietojumu un nodilumu.  

 

Veiciet ieteicamǕs apkopes procedȊras. DetalizǛtu informǕciju skatiet nodaǸǕ Apkope, tǭrǭġana 

un utilizǛġana. 
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Pirms iekǕrtas tǭrǭġanas izslǛdziet visu sistǛmas strǕvas padevi un atvienojiet strǕvas padeves 

vadu no sistǛmas un sienas kontakta. Tǭrǭġana ir jǕveic Ǹoti uzmanǭgi. NepieǸaujiet ġǵidrumu 

iekǸuvi sistǛmas savienotǕjos vai iekġǛjǕs elektroniskajǕs daǸǕs. 

DetalizǛtu informǕciju skatiet nodaǸǕ Apkope, tǭrǭġana un utilizǛġana. 

 

EMU40EX pastiprinǕtǕju nevar attǭrǭt no bioloǥiskǕ piesǕrǺojuma. MǛǥinot notǭrǭt bioloǥisko 

piesǕrǺojumu, ierǭce tiks sabojǕta. 

 

Ierǭces piederumu vidȊ var bȊt vairǕku veidu vienreizlietojami, sterili adatu elektrodi. 

Ġǭs adatas ir marǵǛtas kǕ STERILAS, un sterilizǛġanas metode ir norǕdǭta uz iesaiǺojuma. 

Ġos elektrodus nedrǭkst izmantot, ja sterilais iesaiǺojums ir bojǕts. 

 

Ġǭs ierǭces pǕrdoġana, izplatǭġana vai izmantoġana ir atǸauta tikai Ǖrstam vai pǛc Ǖrsta 

rǭkojuma. 

 

Printeri un/vai perifǛrijas ierǭces, ko lieto kopǕ ar XLTEK ierǭcǛm, ir jǕmarǵǛ un jǕapstiprina 

lietoġanai attiecǭgajǕ medicǭnas vidǛ saskaǺǕ ar tǕs valsts noteikumiem, kurǕ tǕs tiek lietotas. 

 

NemǛǥiniet savienot pacienta komutǕcijas bloku ar treġo puġu ierǭcǛm, izǺemot tǕs, kuras 

apstiprinǕjis uzǺǛmums XLTEK. 

 

Neizmetiet ġo medicǭnas izstrǕdǕjumu kopǕ ar neġǵirotiem sadzǭves atkritumiem. PǛc 

EMU40EX darbmȊģa beigǕm sazinieties ar XLTEK pa tǕlruni +1-800-303-0306, lai vienotos 

par EMU40EX pastiprinǕtǕja atpakaǸpiegǕdi. 

 
BRǬDINǔJUMS! Ġai iekǕrtai aizliegts veikt jebkǕdus pǕrveidojumus. 

 

Ġǭs iekǕrtas darbinǕġana ar ievada signǕliem, kas pǕrsniedz Ñ10 mV diapazonu, var radǭt 

nepareizus rezultǕtus. 

 

ATKǔRTOTAS SPRIEDZES IEVAINOJUMU BRIESMAS. Ilgstoġa ġǭ izstrǕdǕjuma lietoġana, 

neǺemot vǛrǕ ergonomikas apsvǛrumus, var bȊt atkǕrtotas spriedzes ievainojumu cǛlonis. 

 

Nelieciet medicǭnas elektroiekǕrtu tǕdǕ veidǕ, ka tas apgrȊtina atvienoġanas ierǭces 

darbinǕġanu. 

 

Ar elektrǭbu saistǭti brǭdinǕjumi un piesardzǭbas pasǕkumi 

 

XLTEK sistǛmas paredzǛts savienot tikai ar pareizi iezemǛtu elektrǭbas kontaktligzdu. 

Nodroġiniet, lai EMU40EX pastiprinǕtǕja sistǛma bȊtu pievienota atseviġǵai iezemǛtai 

slimnǭcas kategorijas trǭsdzǭslu kontaktligzdai. 

 

Nodroġiniet, lai EMU40EX pastiprinǕtǕja sistǛma bȊtu pievienota atseviġǵai iezemǛtai 

slimnǭcas kategorijas trǭsdzǭslu kontaktligzdai. 
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Elektrodu un to savienotǕju elektrǭbu vadoġǕs daǸas nedrǭkst saskarties ar citǕm elektrǭbu 

vadoġǕm daǸǕm un zemǛjumu. 

 
Nenovietojiet uz grǭdas PORTATǬVO VAIRǔKU KONTAKTLIGZDU IZVADU BLOKU (MPSO). 

 

Nepievienojiet EMU40EX pastiprinǕtǕja sistǛmai papildu portatǭvo kontaktligzdu izvadu blokus 

(MPSO) vai pagarinǕtǕju kabeǸus. 

 

ELEKTROĠOKA BǬSTAMǬBA: NEIESLǚDZIET strǕvas padevi sistǛmai, kamǛr nav pievienoti, 

pǕrbaudǭti un vizuǕli apskatǭti visi kabeǸi, lai noteiktu, vai tie nav bojǕti. NepǕrbaudot kabeǸus, 

iespǛjams gȊt nǕvǛjoġu elektroġoku. RegulǕri jǕveic elektrodroġǭbas pǕrbaude. 

 

ELEKTROĠOKA BǬSTAMǬBA: NEAPKALPOJIET sistǛmu. Uzticiet apkopes darbus tikai 

kvalificǛtam personǕlam. NEIZMANTOJIET remontǛtas daǸas bez pienǕcǭgas pǕrbaudes. 

 

Neizmantojiet EMU40EX pastiprinǕtǕja sistǛmas portatǭvo kontaktligzdu izvades bloku 

(MPSO) strǕvas pievadǭġanai jebkǕdam aprǭkojumam, kas nav sistǛmas daǸa. 

 

ELEKTROĠOKA BǬSTAMǬBA: NEPIEVIENOJIET zemǛjumam elektrodu ievades. Uz 

pacienta komutǕcijas bloka ir brǭdinǕjumu simboli, kas atgǕdina, ka savienojumi ir paredzǛti 

tikai izolǛtiem pacienta savienojumiem. Savienojot ar zemǛjumu, iespǛjams gȊt nǕvǛjoġu 

elektroġoku.  

 

ELEKTROĠOKA BǬSTAMǬBA: NEAPKALPOJIET sistǛmu. Uzticiet apkopes darbus tikai 

kvalificǛtam personǕlam. NEIZMANTOJIET remontǛtas daǸas bez pienǕcǭgas pǕrbaudes. 

 

Lai novǛrstu PACIENTA apdegumus, lietojot ELEKTROENCEFALOGRǔFU bez 

aizsarglǭdzekǸiem, ir sniegta informǕcija par ELEKTRODU atraġanǕs vietu. 

 

NEPIEVIENOJIET nemedicǭniskǕs iekǕrtas, kas ir piegǕdǕtas kǕ daǸa no sistǛmas, tieġi 

sienas kontaktligzdai, ja strǕvas padeve sistǛmai tiek nodroġinǕta ar atdalǭtǕjtransformatoru, 

izmantojot MPSO. 

 

Lai izvairǭtos no iespǛjamǕm briesmǕm, ko rada noplȊdes strǕvu summǛġanǕs, kad visas 

sistǛmas daǸas ir savstarpǛji savienotas, ir aizliegts pievadǭt strǕvu jebkǕdǕm citǕm iekǕrtǕm, 

izǺemot EMU40EX pastiprinǕtǕja sistǛmai pievienotǕs ierǭces, izmantojot atdalǭtǕjtransformatoru.  

 

AtdalǭtǕjtransformatora nominǕlai strǕvai jǕbȊt pietiekamai, lai darbinǕtu visas no tǕ 

darbinǕmǕs ierǭces. Skatiet atdalǭtǕjtransformatora strǕvas nominǕlus un katras atseviġǵǕs 

pievienotǕs ierǭces strǕvas nominǕlu.  

 

Ja EMU40EX pastiprinǕtǕjam ir jǕnomaina droġinǕtǕjs, tas jǕaizstǕj ar tǕda paġa tipa un 

nominǕla droġinǕtǕju. Rezerves droġinǕtǕjus iegǕdǕjieties tieġi no Natus. 



Lietoġanas un apkopes rokasgrǕmata Xltek® EMU40EXÊ 

 19 

 
EMU40EX pastiprinǕtǕjs tiek klasificǛts kǕ I klases ierǭce atbilstoġi standartam IEC 60601-1. 

 

BRǬDINǔJUMS! ELEKTROĠOKA BǬSTAMǬBA: NEIESLǚDZIET strǕvas padevi sistǛmai, 

kamǛr nav pievienoti, pǕrbaudǭti un vizuǕli apskatǭti visi kabeǸi, lai noteiktu, vai tie nav bojǕti. 

NepǕrbaudot kabeǸus, iespǛjams gȊt nǕvǛjoġu elektroġoku. RegulǕri jǕveic elektrodroġǭbas 

pǕrbaude. 

 

Ar pacienta vidi saistǭti brǭdinǕjumi un piesardzǭbas pasǕkumi 

 

PIEZǬME. Pacienta vide tiek definǛta kǕ laukums lǭdz 1,5 metru attǕlumam no pacienta sǕnu 

virzienǕ un lǭdz 2,5 metru attǕlumam pacienta aizǺemtǕs grǭdas laukumǕ. 

 

 

Savienojiet visus pacienta elektrodus tikai ar pilnǭbǕ elektriski izolǛtǕm ierǭcǛm. Pievienojot 

pacienta elektrodus jebkǕdai citai ierǭcei vai ǕrǛjai kontaktligzdai, iespǛjams radǭt traumas. 

 

Pacienta komutǕcijas blokam var pievienot tikai skǕriendroġas elektrodu ievades. 

NEMǚǤINIET izmantot nekǕda cita veida pacienta elektrodu ievadi. 

 

BǕzes ierǭcei vai komutǕcijas blokam piesaistǭtais pacienta notikuma slǛdzis nav paredzǛts 

kritiskiem un ar pacienta droġǭbu saistǭtiem incidentiem. 

 
Ja dators ir izvietots pacienta vidǛ un ir pievienots tǭklam, OBLIGǔTI jǕizmanto tǭkla atvienotǕjs. 

 
NEPIESKARIETIES vienlaikus jebkǕdǕm EMU40EX sistǛmas metǕla daǸǕm un pacientam. 

 

NEPIESKARIETIES vienlaikus nekǕdiem iezemǛtiem EMU40EX sistǛmas komponentiem un 

pacientam. 

 

Pacienta vienlaicǭga pievienoġana augstfrekvences ǵirurǥiskajam aprǭkojumam un 

elektroencefalogrǕfijas aprǭkojumam var radǭt apdegumus biopotenciǕlu ievada elektrodu 

pielikġanas vietǕs, kǕ arǭ iespǛjamus bioloǥisko pastiprinǕtǕju bojǕjumus. Pareizas lietoġanas 

instrukcijas lȊdzam skatǭt ǵirurǥiskǕs iekǕrtas lietotǕja dokumentǕcijǕ. 

 

TǕpat kǕ visǕm medicǭnas iekǕrtǕm arǭ ġeit pastǕv ievainojumu risks, ja saite/siksna un soma 

(-as) tiek lietotas bez pienǕcǭgas nostiprinǕġanas pie pacienta. DetalizǛtu informǕciju skatiet 

sadaǸǕ EMU40EX komutǕcijas bloka piestiprinǕġana saitei vai siksnai. 

 
EMU40EX pastiprinǕtǕja sistǛmǕ NAV SpO2 vai pulsa Ǖtruma trauksmes. 

 
Ja pacienta vidǛ ir video kamera, tǕ, izmantojot Ethernet, jǕpievieno tieġi datoram, nevis tǭklam. 
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LietotǕjs nedrǭkst medicǭnas elektroiekǕrtu uzlikt tǕdǕ veidǕ, ka tas apgrȊtina atvienoġanas 

ierǭces darbinǕġanu. 

 

Nevienu medicǭnas elektroiekǕrtas daǸu nedrǭkst apkalpot vai apkopt, kamǛr tǕ ir savienota 

ar pacientu. 

 
Pacienta savienojumi NAV paredzǛti tieġai saskarei ar sirdi. 

 
RȊpǭgi izvietojiet pacienta kabeǸus, lai samazinǕtu pacienta sapǭġanǕs vai noģǺaugġanǕs risku. 

 
Nelietojiet EMU40EX MRA vai DT sistǛmu tuvumǕ. 

 
NeǸaujiet vaǸǭgiem elektrodiem nonǕkt saskarǛ ar metǕla daǸǕm. 

 

Pulsa oksimetra brǭdinǕjumi 

 

Masimo SET® pulsa oksimetru drǭkst lietot tikai kvalificǛts personǕls. Pirms lietoġanas ir 

jǕizlasa ġǭ rokasgrǕmata, piederumu lietoġanas norǕdǭjumi, visa piesardzǭbas informǕcija 

un specifikǕcijas. 

 

SprǕdzienbǭstamǭba. Nelietojiet MS iebȊvǛto pulsa oksimetru viegli uzliesmojoġu anestǛzijas 

lǭdzekǸu vai citu viegli uzliesmojoġu vielu klǕtbȊtnǛ kombinǕcijǕ ar gaisu, ar skǕbekli bagǕtinǕtu 

vidi vai slǕpekǸa oksǭdu. 

 
EMU40EX pastiprinǕtǕja sistǛmǕ NAV SpO2 vai pulsa Ǖtruma trauksmes. 

 
Pulsa oksimetru NEDRǬKST lietot kǕ apnojas monitoru. 

 

Pulsa oksimetrs ir jǕuztver kǕ agrǭnas brǭdinǕġanas ierǭce. Ja iezǭmǛjas pacienta 

deoksigenǕcijas tendence, jǕanalizǛ asins paraugi, izmantojot laboratorijas CO oksimetru, 

lai pilnǭbǕ izprastu pacienta stǕvokli. 

 

BȊtisks disfunkcionǕlo hemoglobǭnu (HbCO vai MetHb) lǭmenis var izraisǭt neprecǭzus 

mǛrǭjumus. 

 

IntravaskulǕrǕs krǕsvielas, piemǛram, indocianǭna zaǸais vai metilǛnzilais, var izraisǭt 

neprecǭzus mǛrǭjumus. 

 
PǕrmǛrǭgs apgaismojums var izraisǭt neprecǭzus mǛrǭjumus vai pulsa signǕla zudumu. 
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PǕrmǛrǭga pacienta kustǭba var izraisǭt neprecǭzus mǛrǭjumus. 

 
VenozǕs pulsǕcijas var izraisǭt neprecǭzus mǛrǭjumus. 

 

Karboksihemoglobǭns var kǸȊdaini palielinǕt rǕdǭjumus. PalielinǕġanǕs lǭmenis ir aptuveni 

vienǕds ar klǕtesoġǕ karboksihemoglobǭna daudzumu. KrǕsvielas vai jebkura krǕsvielu 

saturoġa viela, kas maina parasto artǛriju pigmentǕciju, var izraisǭt kǸȊdainus rǕdǭjumus. 

 

Ja pacientam ir hipotensija, smaga vazokonstrikcija, smaga anǛmija vai hipotermija, 

var rasties pulsa signǕla zudums. 

 
Ja sensora tuvumǕ ir artǛrijas oklȊzija, var rasties pulsa signǕla zudums. 

 
Ja pacientam ir sirds apstǕġanǕs vai ġoks, var rasties pulsa signǕla zudums. 

 
Nepareizas sensora ievietoġanas dǛǸ var rasties audu bojǕjumi. 

 

NemǛrciet pacienta kabeǸus Ȋdenǭ, ġǵǭdinǕtǕjos vai tǭrǭġanas ġǵǭdumos (pacienta kabeǸu 

savienotǕji nav Ȋdensizturǭgi). NesterilizǛjiet pacienta kabeǸus, izmantojot apstaroġanu, 

tvaiku vai etilǛna oksǭdu. 

 

Pulsa oksimetra sensora brǭdinǕjumi 

 
Pirms lietoġanas uzmanǭgi izlasiet LNOP® sensora lietoġanas norǕdǭjumus. 

 

SpO2 mǛrǭjumiem izmantojiet tikai Masimo oksimetrijas sensorus. Citi skǕbekǸa devǛji 

(sensori) var izraisǭt nepareizu pulsa oksimetra darbǭbu. 

 

Nepareiza LNOP® sensora lietoġana, piemǛram, pǕrǕk cieġa sensora aptǭġana, var izraisǭt 

audu bojǕjumus. PǕrbaudiet sensora vietu, kǕ norǕdǭts sensora lietoġanas norǕdǭjumos, 

lai pǕrliecinǕtos, ka Ǖda ir vesela un sensors ir pareizi novietots un piestiprinǕts. 

 

Nelietojiet Masimo pulsa oksimetrijas sensorus MRA skenǛġanas laikǕ, jo tas var izraisǭt 

apdegumus. Masimo pulsa oksimetrs var ietekmǛt MRA attǛlu, un MRA iekǕrta var ietekmǛt 

oksimetrijas mǛrǭjumu precizitǕti. 

 

Sensora novietoġana uz ekstremitǕtes ar asinsspiediena manġeti, arteriǕlo katetru vai 

intravaskulǕro lǭniju var izraisǭt neprecǭzus mǛrǭjumus. 
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Ja sensors ir pǕrǕk cieġs, var rasties pulsa signǕla zudums. 

 

Tǭrǭġanas instrukcijas skatiet atkǕrtoti lietojamo Masimo LNOP® sensoru lietoġanas 

norǕdǭjumos. 

 

Nelietojiet bojǕtus pacienta kabeǸus. NemǛrciet pacienta kabeǸus Ȋdenǭ, ġǵǭdinǕtǕjos vai 

tǭrǭġanas ġǵǭdumos (pacienta kabeǸu savienotǕji nav Ȋdensizturǭgi). NesterilizǛjiet, izmantojot 

apstaroġanu, tvaiku vai etilǛna oksǭdu. Tǭrǭġanas instrukcijas skatiet atkǕrtoti lietojamo Masimo 

pacienta kabeǸu lietoġanas norǕdǭjumos. 

 

Bezvadu opciju brǭdinǕjumi un droġǭbas profilakse 

 

Ġǭ pastiprinǕtǕja/galvas bloka bezvadu funkcija nodroġina pasǭvu EEG signǕla vizualizǕciju. 

Ġǭ funkcija neaizstǕj citus pacienta monitoringa un uzraudzǭbas lǭdzekǸus. 

 

TǕpat kǕ citǕm bezvadu ierǭcǛm ġǭs funkcijas darbǭbas diapazons ir ierobeģots. Diapazonu 

ievǛrojami samazina arǭ fiziski ġǵǛrġǸi starp bǕzes ierǭci un komutǕcijas bloku. JebkurǕ no ġǭm 

situǕcijǕm ieguves dators nesaǺem bezvadu datus. 

 

EMU40EX satur FCC ID: SQGBT700, kas atbilst FCC noteikumu 15. daǸai. Uz darbǭbu 

attiecas ġǕdi divi nosacǭjumi: 

(1) ġǭ ierǭce nedrǭkst izraisǭt kaitǭgus traucǛjumus, un 

(2) ġai ierǭcei ir jǕpieǺem visi saǺemtie traucǛjumi, ieskaitot traucǛjumus, 

kas var izraisǭt nevǛlamu darbǭbu. 

IzmaiǺas vai modifikǕcijas, kuras nav nepǕrprotami apstiprinǕjusi par atbilstǭbu atbildǭgǕ puse, 

var anulǛt lietotǕja tiesǭbas darbinǕt iekǕrtu. 

 

PastiprinǕtǕjs EMU40EX satur 1. klases Bluetooth moduli, kas atbilst Bluetooth 

kvalifikǕcijas/sertifikǕcijas procesam, kǕ izklǕstǭts Bluetooth specifikǕcijǕs un kǕ noteikts 

PRD 2.0. 

 

Nav zinǕms par ierǭcǛm, kas varǛtu traucǛt ġǭs ierǭces bezvadu radio darbǭbu. TomǛr ir jǕveic 

piesardzǭbas pasǕkumi, lai glabǕtu EEG ierǭci droġǕ attǕlumǕ no citiem bezvadu izstrǕdǕjumiem. 

Skatiet 4. tabulu sadaǸǕ IEC 60601-1-2 atbilstǭbas deklarǕcija. 

Ja rodas traucǛjumi ġǭs ierǭces bezvadu radio darbǭbǕ, pǕrvietojiet ierǭces, kas izraisa 

problǛmu, vai sazinieties ar Natus tehniskǕ atbalsta dienestu pa tǕlruni +1-800-303-0306 

vai rakstot uz adresi OTS@Natus.com. 

mailto:OTS@natus.com
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BrǭdinǕjumi par elektromagnǛtiskajiem traucǛjumiem (EMI) 

 

Medicǭnas elektroiekǕrtai ir nepiecieġami speciǕli piesardzǭbas pasǕkumi saistǭbǕ ar EMS, 

un tai jǕbȊt uzstǕdǭtai un nodotai ekspluatǕcijǕ, ievǛrojot ġajǕ rokasgrǕmatǕ un citos 

pievienotajos dokumentos sniegto EMS informǕciju. 

 

Ja tiek izmantoti citi piederumi, devǛji un/vai kabeǸi, kas nav norǕdǭti, izǺemot tos, ko raģotǕjs 

pǕrdod kǕ iekġǛjo komponentu rezerves daǸas, var paaugstinǕties emisijas vai samazinǕties 

iekǕrtas vai sistǛmas imunitǕte, kǕ rezultǕtǕ sistǛma neatbilst prasǭbǕm, ko nosaka standarts 

IEC 60601-1-2:2007.  

 

IekǕrtu vai sistǛmu nedrǭkst izmantot blakus citǕm ierǭcǛm vai novietojot uz vai zem tǕm, 

bet, ja no tǕ nevar izvairǭties, iekǕrta vai sistǛma ir jǕnovǛro, lai pǕrliecinǕtos, ka tǕs darbǭba 

lietoġanai paredzǛtajǕ konfigurǕcija ir normǕla. 

 
Medicǭnas elektroiekǕrtu var ietekmǛt pǕrnǛsǕjamǕs un mobilǕs RF sakaru iekǕrtas. 

BrǭdinǕjums par konduktǭvo imunitǕti  

 

PǕrliecinieties, ka visas platformas, galdi, ratiǺi un citas virsmas, ko izmanto sistǛmas un tǕs 

sastǕvdaǸu darbinǕġanai, transportǛġanai, pagaidu vai pastǕvǭgai uzglabǕġanai, ir piemǛroti, 

izturǭgi un droġi. Natus neuzǺemas nekǕdu atbildǭbu par ievainojumiem vai kaitǛjumu, kura 

cǛlonis ir neatbilstoġi, nekvalitatǭvi konstruǛti vai neapstiprinǕti transportǛġanas lǭdzekǸi, 

ratiǺi vai darbinǕġanas virsmas. Natus neuzǺemas atbildǭbu par jebkǕdiem ievainojumiem 

vai kaitǛjumu, kura cǛlonis ir nepareiza kabeǸu uzglabǕġana transportǛġanas laikǕ. 

 

BrǭdinǕjumi par transportǛġanu 

 

PǕrliecinieties, ka visas platformas, galdi, ratiǺi un citas virsmas, ko izmanto sistǛmas un tǕs 

sastǕvdaǸu darbinǕġanai, transportǛġanai, pagaidu vai pastǕvǭgai uzglabǕġanai, ir piemǛroti, 

izturǭgi un droġi. Natus neuzǺemas nekǕdu atbildǭbu par ievainojumiem vai kaitǛjumu, kura 

cǛlonis ir neatbilstoġi, nekvalitatǭvi konstruǛti vai neapstiprinǕti transportǛġanas lǭdzekǸi, 

ratiǺi vai darbinǕġanas virsmas. Natus neuzǺemas atbildǭbu par jebkǕdiem ievainojumiem 

vai kaitǛjumu, kura cǛlonis ir nepareiza kabeǸu uzglabǕġana transportǛġanas laikǕ. 

 

APGǔĠANǔS BRIESMAS. TransportǛġanas laikǕ lietotǕjam ratiǺi jǕvada ar abǕm rokǕm, 

nodroġinot, lai riteǺu bǕze bȊtu izlǭdzinǕta tǕ, lai viens ritenis bȊtu vǛrsts kustǭbas virzienǕ. 

Ja ratiǺi netiek vadǭti ar vienu riteni, pǕrvietojoties augġup vai lejup pa kǕpnǛm vai uz sliekġǺa, 

tas var radǭt apgǕġanǕs risku. 
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ProcedȊras un brǭdinǕjumi 

ElektrostatiskǕs izlǕdes (ESD) novǛrġana 

Iekams veikt jebkǕdas uzstǕdǭġanas vai novietoġanas procedȊras, izlasiet ġajǕ nodaǸǕ sniegto profilakses 

pasǕkumu aprakstu. 

 
 

 

BRǬDINǔJUMS! Noteikti veiciet piemǛrotus elektrostatiskǕs izlǕdes (ESD) profilakses 

pasǕkumus. Pirms pǕrvietoġanas, kabeǸu izvietoġanas vai jebkǕdas uzstǕdǭġanas procedȊras 

veikġanas noteikti atvienojiet kabeǸus. 

 

StatiskǕ elektrǭba var viegli sabojǕt daģas pusvadǭtǕju (cietvielu) ierǭces. ĠǕdas 

daǸas parasti tiek sauktas par elektrostatiski jutǭgǕm ierǭcǛm (ESD). Nepieskarieties 

pieejamǕm savienotǕju strǕvu vadoġǕm daǸǕm, kas ir marǵǛtas ar ESD simbolu. 

IevǛrojiet aprakstǭto tehniku, lai mazinǕtu statiskǕs elektrǭbas radǭtos daǸu bojǕjumus: 

¶ Tieġi pirms rǭkoties ar jebkǕdǕm izstrǕdǕjuma daǸǕm, novadiet no ǵermeǺa elektrostatisko lǕdiǺu, 

pieskaroties zinǕmam zemǛjumam. 

¶ Rǭkojoties ar neizpakotǕm rezerves ESD daǸǕm, lǭdz minimumam samaziniet ǵermeǺa kustǭbas. 

Kustǭbas, piemǛram, drǛbju tǭrǭġana ar suku vai kǕjas pacelġana no paklǕja grǭdas, var ǥenerǛt 

pietiekami lielu statiskǕs elektrǭbas lǕdiǺu, lai sabojǕtu izstrǕdǕjuma daǸas. 

¶ Izvairieties no paklǕjiem aukstǕs un sausǕs telpǕs. AtstǕjiet izstrǕdǕjuma daǸas antistatiskajǕ 

iepakojumǕ, ja tie tǕdǕ ir piegǕdǕti, lǭdz tas ir gatavs uzstǕdǭġanai. 

¶ Pievienojot vai atvienojot kabeǸus, esiet uzmanǭgi. Atvienojot kabeli, vienmǛr velciet to aiz kabeǸa 

savienotǕja vai deformǕcijas cilpas, un nevis aiz paġa kabeǸa. 
 

 

BRǬDINǔJUMS! BojǕts kabelis var izraisǭt elektriskǕs ǵǛdes ǭssavienojumu. Iekams pievienot 

kabeli, novǛrsiet savienotǕju bojǕjumu iespǛju, savietojot savienotǕju kontaktu tapas. 

 

BRǬDINǔJUMS! IeslǛdzot iekǕrtu, nepareizi savietotas tapas var radǭt sistǛmas daǸu 

bojǕjumus. 

 

KonduktǭvǕs imunitǕtes procedȊras un brǭdinǕjumi 

KonduktǭvǕ imunitǕte tiek definǛta kǕ elektroniska izstrǕdǕjuma spǛja paciest citu elektronisku 

izstrǕdǕjumu radǭtǕs elektriskǕs enerǥijas vai elektromagnǛtisko parǕdǭbu ietekmi. 

ElektriskǕ enerǥija no citǕm elektroniskǕm ierǭcǛm, kas atrodas iekǕrtas tuvumǕ, parasti izplatǕs pa 

savienojoġajiem kabeǸiem. IerosinǕtie parazǭtiskie signǕli var ietekmǛt daģu pusvadǭtǕju ierǭļu un augstas 

jutǭbas pastiprinǕtǕju (EEG, EMG EKG) funkcionalitǕti.  

Ġo efektu var aprakstǭt kǕ troksni un/vai kanǕla piesǕtinǕġanos EEG viǸǺu formǕs, turklǕt papildu sensoru 

vǛrtǭbas var pǕrsniegt maksimǕlǕs robeģas. 
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Izmantojiet ġos paǺǛmienus, lai noteiktu avotus un palielinǕtu imunitǕti pret 
parazǭtisko troksni:  
PǕrbaudiet strǕvas padevi un pǕrliecinieties, vai visi portatǭvie vairǕku 
kontaktligzdu izvadu bloki atrodas uz grǭdas un sausǕ vietǕ. 

¶ Ja EEG viǸǺu formǕs parǕdǕs parazǭtiskais troksnis, pamǛǥiniet noteikt iespǛjamos cǛloǺus, 
atvienojot no kopǛjǕ strǕvas avota tuvumǕ esoġǕs ierǭces. 

¶ Ierǭkojiet starpsavienojuma kabeǸus iespǛjami tǕlǕk no kabeǸiem, ko izmanto lǭdzǕs esoġǕs ierǭces. 

¶ PǕrbaudiet, vai nav bojǕts strǕvas padeves vads. Neizmantojiet portatǭvos vairǕku kontaktligzdu 
izvadu blokus, ja tie nav pienǕcǭgi zemǛti. 

¶ Neizmantojiet strǕvas kontaktligzdas bez aizsargzemǛjuma. 

¶ Ja tiek izmantoti atdalǭtǕjtransformatori, nodroġiniet, lai medicǭnas sistǛma bȊtu pienǕcǭgi 
iezemǛta. 
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Simbolu apraksts 

Simbols Apraksts 

 

UZMANǬBU! 

Skatǭt pavaddokumentus 

 
Skatǭt pavaddokumentus 

  

Skatǭt lietoġanas instrukciju 

  

Aizliegts stumt 

 

AizsargzemǛjums 

 

BF tipa iekǕrta 

 

Bǭstams spriegums 

 

MaiǺstrǕva 

 LǭdzstrǕva 

 

IeslǛgġana 

 

IzslǛgġana 

 

Tikai ES: nelikvidǛt kǕ neġǵirotus sadzǭves atkritumus. 

 
CE zǭme 
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Simbols Apraksts 

 

II klases iekǕrta (neiezemǛts korpuss) 

 

Jutǭgs pret ESD  

vai  

statisko izlǕdi 

 

LǭdzstrǕvas ieeju 13ï16 komutǕcijas kabeǸa savienotǕjs 

 

Pacienta notikuma pogas savienotǕjs 

  

PotenciǕlu izlǭdzinǕġanas spraudnis 

  

Ierǭce nav Ȋdensizturǭga 

  

LAN savienojums 

  
USB savienojums 

  

InformǕcija par raģotǕju 

  

Trausls 

IPX0 Nav aizsardzǭbas pret Ȋdens iekǸȊġanu saskaǺǕ ar IEC 60529. 

IPX1 
Aizsardzǭba pret vertikǕli piloġu Ȋdeni vismaz 10 minȊtes 

atbilstoġi IEC 60529. 
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SpecifikǕcijas: EMU40EX pastiprinǕtǕjs 

SpecifikǕcija VǛrtǭba(-as) 

Analogo specifikǕciju kanǕli 

Atsauces kanǕli 40 

DiferenciǕlǕ ieejas pretestǭba >50 megaomi 

KopǛjǕ slǛguma reģǭma ieejas pretestǭba >25 megaomi 

KopǛjǕ slǛguma reģǭma vǕjinǕġanas koeficients 116 dB pie 60 Hz 

Ieejas troksnis (no maksimuma lǭdz maksimumam) 3,9 µV pie 0,1~70  Hz joslas platums 

Ieejas troksnis (RMS) 0,65 µV pie 0,1~70  Hz joslas platums 

EEG kanǕla aparatȊras pieaugums 250 

MaksimǕlǕ diferenciǕlǕ maiǺstrǕvas ieeja pirms 
apgrieġanas (atsauce) 

±10  mV no maks. lǭdz maks. 

MaksimǕlǕ darba lǭdzstrǕvas ieejas sprieguma 
elektroda nobǭde 

±200  mV 

Ievades nobǭdes strǕva <20 pA 

KanǕla ġǵǛrsruna -87 dB 

AnalogǕs specifikǕcijas ð lǭdzstrǕvas kanǕli 

LǭdzstrǕvas kanǕli (bǕzes ierǭce, DC1ïDC4) 4 izolǛti 

LǭdzstrǕvas ieejas diapazons ±5  V 

Resursdatora interfeiss 

Tǭkla saskarne  

Vadu 

TCP/IP (fiksǛta IP adrese vai DHCP) 

Gigabitu Ethernet (1000BASE-T, IEEE 802.3ab) 

TieġǕ savienojuma saskarne USB 2.0  

LietotǕja saskarne 

PriekġǛjǕ paneǸa vadǭba BǕzes ierǭces LCD skǕrienekrǕns 

Pacienta notikuma spiedpogas savienojums 1 uz bǕzes ierǭces, 1 uz komutǕcijas bloka 

Fotostimulatora saskarne 1 Natus Photic Stimulator 
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SpecifikǕcija VǛrtǭba(-as) 

DigitǕlǕs specifikǕcijas 

Paraugu Ǻemġanas frekvence 256 Hz, 512, 1024 Hz 

Paraugu izġǵirtspǛja ð EEG kanǕli 16 biti 

Paraugu kvantǛġana ð EEG kanǕli 300 nV 

Paraugu izġǵirtspǛja ð lǭdzstrǕvas kanǕli 16 biti 

Paraugu kvantǛġana ð lǭdzstrǕvas kanǕli 150 ɛV 

Darbǭbas reģǭmi 

BǕzes ierǭces droġinǕtǕja tips un nominǕls T 1,5 A/250 V 

BǕzes ierǭces strǕvas padeve 100ï230 V, 50/60 Hz 

KrǕtuves ietilpǭba 4 GB iekġǛjǕ kompaktǕ zibatmiǺas karte 

StrǕvas padeves tǭkla prasǭbas (bǕzes ierǭce) 100ï230 V maiǺstrǕva; 50ï60 Hz 70 VA 

Enerǥijas patǛriǺġ (EMU40EX komutǕcijas bloks) 1 W pie 12 V  

Akumulators UzlǕdǛjams 2 x AAA Ni-Mh akumulators 

Akumulatora darbǭbas laiks 1ï1,5 stundas (atkarǭbǕ no iespǛjotajǕm funkcijǕm: 
bezvadu funkcija, oksimetrs) 

Pretestǭbas pǕrbaude <2,5, <5, <10, <25 kiloomi 

KanǕlu testa signǕls ProgrammǛjams 

Sinuss: 5ï20 Hz, 50ï200 ɛV maks.ïmaks. 

KvadrǕts: 0,25ï1 Hz, 50ï200 ɛV maks.ïmaks. 

Bezvadu specifikǕcijas 

Darbǭbas frekvence 2,400ï2,4835 GHz 

RF izvades jauda 1. klases Bluetooth radio 

MaksimǕlais attǕluma diapazons starp 
raidǭtǕju/uztvǛrǛju (atbilstoġi EMS vides 
nosacǭjumiem) 

Lǭdz 30 metriem 
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SpecifikǕcija VǛrtǭba(-as) 

Lietoġanas vides nosacǭjumi 

DarbinǕġanas vides ierobeģojumi TemperatȊra: No 10 ÁC lǭdz 30 °C  

Relatǭvais mitrums: 30ï75% 

AtmosfǛras spiediens: 700ï1060 hPa  

TransportǛġanas un uzglabǕġanas temperatȊras 
diapazons 

No -25 ÁC lǭdz 60 °C  

TransportǛġanas un uzglabǕġanas relatǭvǕ mitruma 
diapazons 

10ï95% 

TransportǛġanas un uzglabǕġanas atmosfǛras 
spiediena diapazons 

500ï1060 hPa 

IzmǛri 

IzmǛrs (garums x platums x augstums) Natus bǕzes 

ierǭce 

292,5 mm x 266,6 mm x 

51,5 mm (11,52ò x 10,5ò x 

2,03ò) 

EMU40EX 

komutǕcijas bloks 

100 mm x 158 mm x 23 mm 
(3,94ôô x 6,22ôô x 0,91ôô) 

Svars Natus bǕzes 

ierǭce 

2,14 kg (4,72 mǕrc.) 

EMU40EX 

komutǕcijas bloks 

333 g (0,73 mǕrc.) 

 



Lietoġanas un apkopes rokasgrǕmata Xltek® EMU40EXÊ 

 31 

IzstrǕdǕjuma attǛli 

EMU40EX sistǛma 

 

 

1. attǛls. EMU40EX sistǛma: bǕzes ierǭce, komutǕcijas bloks un akumulatora bloks 
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BǕzes ierǭce 

 

1 StrǕvas poga. ApzǭmǛjums: . 

2 RezervǛts lietoġanai nǕkotnǛ. ApzǭmǛjums: . 

3 
Var izmantot, lai bǕzes ierǭci pievienotu tieġi galddatoram un/vai klǛpjdatoram. ApzǭmǛjums: 

. 

4 Var izmantot, lai bǕzes ierǭci pievienotu TCP/IP tǭklam. ApzǭmǛjums: . 

5 ZemǛjuma ekvipotenciǕlais terminǕls. 

6 Savieno bǕzes ierǭci ar strǕvas padeves tǭklu. 

7 
DroġinǕtǕju nodalǭjums. ApzǭmǛjums:  DroġinǕtǕjs: T 0,5 A/250 V; 100ï230 V maiǺstrǕva; 

50ï60 Hz 70 VA. 

8 RezervǛts lietoġanai nǕkotnǛ. ApzǭmǛjums: . 

9 
Var izmantot, lǭdzstrǕvas signǕlu pievienoġanai no ǕrǛjǕm ierǭcǛm. MarǵǛts ar DC1ïDC12. 

Kad ir pievienots EMU40EX komutǕcijas bloks, ir pieejama tikai DC1ïDC4. 

10 Natus Photic Stimulator savienotǕjs. ApzǭmǛjums: . 

11 Pacienta notikuma pogas savienotǕjs. ApzǭmǛjums: . 

12 
Izmanto, lai savienotu bǕzes ierǭci bloku ar Quantum pacienta komutǕcijas bloku. 

Nav pieejama, kad ir pievienots EMU40EX komutǕcijas bloks.  

13 Izmanto, lai pievienotu EMU40EX pacienta komutǕcijas bloku. ApzǭmǛjums: . 

 

PIEZǬME. Vienlaikus var izmantot tikai viena komutǕcijas bloka tipu. Nevar izmantot EMU40EX 

komutǕciju kopǕ ar citu komutǕcijas bloku. 
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EMU40EX komutǕcijas bloks  

 

5. attǛls. EMU40EX komutǕcijas bloks 

1 Standarta 10ï20 kanǕlu ieejas 

2 Pacienta notikuma savienojums (sǕnǕ) 

3 BǕzes ierǭces vai ǕrǛjǕ akumulatora bloka savienojums (sǕnǕ) 

4 Statusa gaismas diodes 

5 8 papildu kanǕli 

6 
 pulsa oksimetra savienojums 
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Izpakoġana 
Izpakojot EMU40EX, pǕrbaudiet, vai ir piegǕdǕti tǕlǕk minǛtie vienumi. 

¶ Natus bǕzes ierǭce 

¶ EMU40EX komutǕcijas bloks 

¶ EMU40EX komutǕcijas kabelis 

¶ Ethernet kabelis 

¶ StrǕvas padeves kabelis 

¶ Pacienta notikuma slǛdzis 

Papildpiederumi: 

¶ EMU40EX akumulatora bloks 

¶ EEG piederumu komplekts 
 

 

PIEZǬME. EMU40EX sistǛma ir jǕizmanto tikai ar tiem kabeǸiem, devǛjiem, elektrodiem, 

sensoriem un slǛdģiem, ko piegǕdǕjis vai apstiprinǕjis uzǺǛmums Natus. 
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UzstǕdǭġana 
EMU40EX pastiprinǕtǕjs ir paredzǛts darbam ar XLTEK datorsistǛmu, kurǕ darbojas Natus datubǕze 

un NeuroWorks EEG programmatȊra. 

Savienojuma izveide ar datoru 

USB tipa savienojums 

Lai savienotu EMU40EX ar XLTEK datoru, veiciet tǕlǕk uzskaitǭtǕs darbǭbas. 

1. Izmantojiet komplektǕcijǕ iekǸauto USB 2.0 kabeli, lai savienotu Natus bǕzes ierǭci ar datoru. 

2. Pievienojiet pacienta notikuma slǛdzi pie bǕzes ierǭces vai komutǕcijas bloka pacienta notikuma 
savienojuma. 

3. Ja ir nepiecieġams Photic Stimulator, pievienojiet Photic Stimulator pie bǕzes ierǭces Photic 
Stimulator savienojuma. 

4. Kad varat sǕkt izmeklǛjumu, pievienojiet pacienta pievadus un devǛjus pie EMU40EX komutǕcijas bloka. 

 

6. attǛls. USB tipa aparatȊras savienojumi EMU40EX sistǛmai 

Ethernet tipa savienojums 

1. Pievienojiet datoru LAN (lokǕlajam tǭklam). 

2. Pievienojiet Natus bǕzes ierǭci LAN. 

3. Pievienojiet pacienta notikuma slǛdzi pie bǕzes ierǭces vai komutǕcijas bloka pacienta notikuma 
savienojuma. 

4. Ja ir nepiecieġams Photic Stimulator, pievienojiet Photic Stimulator kabeli pie bǕzes ierǭces 
Photic Stimulator savienojuma. 

5. Kad varat sǕkt izmeklǛjumu, pievienojiet pacienta pievadus un devǛjus pie EMU40EX. 

 

7. attǛls. Ethernet tipa aparatȊras savienojumi EMU40EX sistǛmai 

 

 

PIEZǬME. UzǺǛmums XLTEK ir izstrǕdǕjis EMU40EX pastiprinǕtǕju EEG/IM izmeklǛjumiem. 

PlaġǕku informǕciju par izmeklǛjumu veikġanu skatiet tieġsaistes palǭdzǭbas lapǕ. 

Computer 
 

Patient Event 
Switch 

 

USB 2.0 Cable 
 

Breakout Box 
 

Natus  
Base Unit 

 

Photic 
Stimulator 
(optional) 
 

Patient 
Leads 

 

Computer 
 

Patient Event 
Switch 

 

Natus  
Base Unit 

 

Breakout 
Box 

 

Patient 
Leads 

 

Photic 
Stimulator 
(optional) 
 Ethernet Cables 
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BǕzes ierǭces savienojuma iestatǭġana 

1. PǕrliecinieties, ka bǕzes ierǭce ir uzstǕdǭta uz sistǛmas ratiǺiem vai sienas sliedes, izmantojot Ǖtri 
atvienojamo kronġteinu.  

2. Izmantojot tǭklu vai USB savienojumu, pievienojiet Natus bǕzes ierǭci pie ieguves datora. BǕzes 
ierǭci var pievienot pie ieguves datora tǭkla standarta komutǛjama gigabitu tǭkla pieslǛgvietas 
(ieteicams) vai sekundǕrǕs gigabitu tǭkla saskarnes kartes.  

3. Pievienojiet strǕvas padeves kabeli, bǕzes ierǭces un EMU40EX komutǕcijas kabeli, pacienta 
slǛdzi un visus nepiecieġamos papildpiederumus.  
 

 

 

PIEZǬME. EMU40EX pastiprinǕtǕja sistǛmas uzstǕdǭġanu un instalǛġanu drǭkst veikt tikai Natus 

kvalificǛti speciǕlisti. 

Monitor 
 

Computer 
 

AC power 
 

AC power 
 

USB or  
Ethernet 
 

Mains  
Power 

 

Isolation 
Transformer 

 

Oximetry Sensor 
 

AC power* 
 

Patient  
Leads 

 

Patient Event Button 
 

* The base unit complies to IEC60601-1 regulations and may be powered directly from 
Mains in the patient room, provided the computer is outside of the patient environment. 
 

Natus Base Unit 
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IP adreses iestatǭġana 

1. Lai ieslǛgtu bǕzes ierǭci, nospiediet ieslǛgġanas/izslǛgġanas pogu  un turiet to 3 sekundes. 
ParǕdǕs tǕlǕk redzamǕ lietotǕja saskarne. 

 

2. Lai piekǸȊtu IP konfigurǕcijas sadaǸai, skǕrienekrǕnǕ nospiediet pogu Settings (Iestatǭjumi) . 

 

 

PIEZǬME. PastiprinǕtǕjs atbalsta gan DHCP, gan statiskǕs TCP/IP adreses 

konfigurǕciju. DHCP atlasǭġana Ǹauj pastiprinǕtǕjam automǕtiski saǺemt TCP/IP 

adreses no DHCP servera.  

NeuroWorks programmatȊra var skenǛt un atrast datu ieguvei pieejamos 

pastiprinǕtǕjus. 
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3. Atlasiet On (IeslǛgt) vai Off (IzslǛgt) sadaǸǕ Audio Alerts (SkaǺas brǭdinǕjumi). 
4. Atlasiet DHCP sadaǸǕ Network Settings (Tǭkla iestatǭjumi), pretǛjǕ gadǭjumǕ DNS serveris Ǹauj 
manuǕli ievadǭt bǕzes ierǭces IP address (IP adresi) un DNS serveri. 

 

5. Nospiediet Save (SaglabǕt), lai apstiprinǕtu izmaiǺas IP konfigurǕcijǕ. 
6. Lai atgrieztos galvenajǕ ekrǕnǕ, nospiediet pogu Close (AizvǛrt). 
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7. GalvenajǕ ekrǕnǕ apstipriniet sistǛmas iestatǭjumus, nospieģot pogu Info (InformǕcija) , 
lai skatǭtu informǕcijas ekrǕnu. 

 

8. InformǕcijas ekrǕnǕ pǕrliecinieties, ka IP address (IP adrese) ir iestatǭta kǕ paredzǛts un ka 
savienojuma informǕcija attiecǭbǕ uz komutǕciju norǕda, ka sistǛma ir atpazinusi visas daǸas. 

 

PIEZǬME. Ja DHCP netiek izmantots, vienums DHCP/STATIC rǕda statusu STATIC 

(STATISKS). 

9. Lai izietu no informǕcijas ekrǕna, nospiediet pogu Close (AizvǛrt). 

PastiprinǕtǕjs tagad ir iestatǭts un gatavs darbam. 
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SkǕrienekrǕna ikonas 

Ja sistǛma ir pareizi uzstǕdǭta un pievienota datoram, Natus bǕzes ierǭces skǕrienekrǕna apakġdaǸǕ 

tiek rǕdǭtas vairǕkas ikonas, kas norǕda komutǕcijas bloku, galvas bloku un bǕzes ierǭļu savienojamǭbas 

statusu. NǕkamajǕ tabulǕ parǕdǭti daģǕdu savienojuma statusu indikatori. 

 

Ikona Apraksts 

 
ParǕda bǕzes ierǭcei pievienoto komutǕcijas bloku (1) skaitu.  

 
NorǕda, ka galvas bloks ir pievienots datoram, izmantojot USB, un izveidots 
savienojums ar programmatȊru.  

 
NorǕda, ka galvas bloks ir pievienots datoram, izmantojot Ethernet kabeli. Ja krǕsa ir 
ZILA, datora programmatȊra ir savienota ar sadales bloku un parasti veic izmeklǛjumu.  

 
Ja krǕsa ir MELNA, Ethernet kabelis ir pievienots, bet programmatȊra nav izveidojusi 
savienojumu ar galvas bloku. 

 
Ja tǕ ir CAURSPǬDǬGA, tǭkla kabelis nav pievienots. 

 

PIEZǬME. Ja tiek izmantots USB savienojums, tiek rǕdǭts iepriekġminǛtais savienojums, 
lǭdz programmatȊra izveido tieġu savienojumu ar galvas bloku, un ġajǕ brǭdǭ tas tiek 

nomainǭts uz . Fizisku savienojumu ar USB kabeli aparatȊra nevar noteikt. 

 

ParǕda Natus bǕzes ierǭces iestatǭjumus. 

 

ParǕda informǕciju par pievienoto komutǕcijas bloku. 

 

IzslǛdz LCD ekrǕnu. 

 

IzslǛdz Natus bǕzes ierǭci. 
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PastiprinǕtǕja lietojums un funkcijas 

Darba sǕkġana 

 

PIEZǬME. StrǕvas padeves atteices gadǭjumǕ paġreizǛjais ierakstǭġanas process 

pǛc strǕvas padeves atjaunoġanas tiek atsǕkts, izmantojot pǛdǛjos ieprogrammǛtos 

iestatǭjumus. 

Operatora un pacienta atraġanǕs vieta 

Paredzams, ka sistǛmas operators stǕvǛs vai sǛdǛs pie datora, taļu neatradǭsies pie tǕ nepǕrtraukti. 

Parasti pacients guǸ gultǕ, kas atrodas lǭdzǕs sistǛmas ratiǺiem vai pastiprinǕtǕjam, un aprǭkojums 

viǺu nekǕdǕ veidǕ neatbalsta.  

PastiprinǕtǕji tiek savienoti ar pacientu. DetalizǛtu informǕciju par komutǕcijas bloku izvietoġanu 

uz pacienta skatiet sadaǸǕ EMU40EX komutǕcijas bloka piestiprinǕġana saitei vai siksnai. 

NekǕdǕ gadǭjumǕ pret sistǛmu nedrǭkst atspiesties vai atbalstǭties. InformǕciju par izvietoġanu, detaǸǕm 

un piesardzǭbas pasǕkumiem attiecǭbǕ uz daģǕdǕm ratiǺu transportǛġanas opcijǕm skatiet nodaǸǕ 

TransportǛġanas sistǛmas specifikǕcijas un apkope. 

Pirms lietoġanas skatiet visu sistǛmas komponentu lietoġanas instrukcijas. Tas attiecas uz ġǕdǕm daǸǕm 

(bet ne tikai): kameras, datori, stimulatori un programmatȊra. 

IzmeklǛjuma uzsǕkġana 

Kad Natus kvalificǛts pǕrstǕvis ir uzstǕdǭjis iekǕrtu un pacients ir pievienots EMU40EX sistǛmai, var sǕkt 

jaunu EEG izmeklǛjumu. DetalizǛtu informǕciju par jauna EEG izmeklǛjuma sǕkġanu skatiet NeuroWorks 

rokasgrǕmatǕ. 

 

PIEZǬME. Lai ierakstǭtu izmeklǛjumu, bǕzes ierǭce ir jǕsavieno ar datoru, un bǕzes 

ierǭcei jǕbȊt savienotai ar komutǕcijas bloku, kǕ aprakstǭts sadaǸǕ EMU40EX 

komutǕcijas bloka un bǕzes ierǭces datu savienojums. 

SistǛmas strǕvas padeves izslǛgġana 

Lai pilnǭbǕ un droġi izslǛgtu strǕvas padevi sistǛmai, veiciet tǕlǕk aprakstǭtǕs darbǭbas. 

1. NeuroWorks programmatȊrǕ aizveriet visus aktǭvos izmeklǛjumus. 
2. IzslǛdziet datoru; nodroġiniet, lai izslǛgġanas procedȊra tiktu izpildǭta pareizi. 
3. BǕzes ierǭces LCD ekrǕnǕ uz 3 sekundǛm nospiediet izslǛgġanas pogu. 
4. Atvienojiet strǕvas padeves vadu no sienas kontakta. EMU40EX komutǕcijas bloka piestiprinǕġana 

siksnai vai saitei. 

EMU40EX komutǕcijas bloku pacientam var piestiprinǕt, izmantojot siksnu vai saiti.  

 
Somas un siksnas vai saites sistǛma ir jǕvalkǕ virs pacienta apǥǛrba vai slimnǭcas halǕta. 
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EMU40EX komutǕcijas bloka pievienoġana saitei vai siksnai  

Pievienoġana, izmantojot siksnu 

Lai pievienotu, izmantojot siksnu, veiciet tǕlǕk norǕdǭtǕs darbǭbas. 

1. Piestipriniet somu pie siksnas, izvelkot siksnu caur somas aizmuguri. 
2. Kad pacientam ir pievienoti elektrodi, ievietojiet komutǕcijas bloku somǕ ar elektrodu vadiem, ko pǛc 
vajadzǭbas izvada caur augġpusi vai uz sǕniem. Ja tiek izmantots ǕrǛjǕ akumulatora bloks, ievietojiet 
to somǕ lǭdzǕs komutǕcijas blokam. 

3. Cik tǕlu iespǛjams, aizvelciet rǕvǛjslǛdzǛjus, lai nostiprinǕtu komutǕcijas bloku.  
4. Kad komutǕcijas bloks ir ievietots somǕ, cieġi pievelciet siksnu pacientam ap vidu. PǕrliecinieties, 

ka siksna nav ne pǕrǕk cieġa, ne pǕrǕk vaǸǭga un ka pacients jȊtas Ǜrti. 
5. Pacienta notikuma slǛdzi ievietojiet turǛtǕjǕ somas priekġpusǛ, bet elektrodus savǕciet kopǕ zirgastes 
veida saiġǵǭ. 
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Pievienoġana, izmantojot saiti 

Lai pievienotu, izmantojot saiti, veiciet tǕlǕk norǕdǭtǕs darbǭbas. 

1. Iestipriniet saiti somas aizmugurǛ esoġajos divos (2) gredzenos. 
2. Kad pacientam ir pievienoti elektrodi, ievietojiet komutǕcijas bloku somǕ ar elektrodu vadiem, ko pǛc 
vajadzǭbas izvada caur augġpusi vai uz sǕniem. Ja tiek izmantots ǕrǛjǕ akumulatora bloks, ievietojiet 
to somǕ lǭdzǕs komutǕcijas blokam. 

3. Cik tǕlu iespǛjams, aizvelciet rǕvǛjslǛdzǛjus, lai nostiprinǕtu komutǕcijas bloku somǕ.  
4. Kad komutǕcijas bloks ir ievietots somǕ, aplieciet siksnu ap pacienta kaklu vai plecu, vai arǭ pakariniet 
to uz gultas sǕnos esoġǕ stieǺa. 

5. Pacienta notikuma slǛdzi ievietojiet turǛtǕjǕ somas priekġpusǛ, bet elektrodus savǕciet kopǕ zirgastes 
veida saiġǵǭ. 

 

PotenciǕlu izlǭdzinǕġanas vadǭtǕjs  

Natus bǕzes ierǭce ir aprǭkota ar potenciǕlu izlǭdzinǕġanas vadǭtǕju, ko izmanto pǛc izvǛles. Lai to 

uzstǕdǭtu, telpǕ, kurǕ EMU40EX sistǛma tiek izmantota, pievienojiet potenciǕlu izlǭdzinǕġanas vadǭtǕja 

ġinas kabeli pie elektroizolǕcijas potenciǕlu izlǭdzinǕġanas kopnes. 
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EMU40EX pastiprinǕtǕja sistǛmas apraksts 
ĠajǕ sadaǸǕ ir aprakstǭta EMU40EX pastiprinǕtǕja sistǛma un tǕs darbǭbas reģǭmi. 

EMU40EX EEG pastiprinǕtǕja sistǛma sastǕv no pacienta elektrodu komplekta, komutǕcijas bloka un 

bǕzes ierǭces. EMU40EX pastiprinǕtǕja sistǛma ir paredzǛta darbam ar XLTEK resursdatora sistǛmu, 

kurǕ darbojas Natus datubǕze un NeuroWorks datu pǕrskatǭġanas un analǭzes programmatȊra. 

EMU40EX komutǕcijas bloks ir 40 kanǕlu EEG pastiprinǕtǕjs ar skǕriendroġǕm ligzdǕm, kas paredzǛtas 

EEG elektrodu pievadiem. Tas pǕrveido pacienta smadzeǺu elektriskos signǕlus digitǕlǕ datu plȊsmǕ. 

Tas arǭ integrǛ SpO2 un pulsa Ǖtruma kanǕlus no iebȊvǛtǕ Masimo SET® pulsa oksimetra, kǕ arǭ pacienta 

notikumu marǵierus no kulonaveida spiedpogas slǛdģa, kas atrodas pie gultas. 

DigitǕlie EEG viǸǺu formu dati tiek nosȊtǭti uz bǕzes ierǭci turpmǕkai signǕlu apstrǕdei un glabǕġanai. 

BǕzes ierǭce padara ġos datus pieejamus, izmantojot Ethernet vai USB savienojumu ar XLTEK 

NeuroWorks darbstaciju, lai attǛlotu viǸǺu formas tieġraidǛ, vǛlǕk tǕs pǕrskatǭtu un veiktu to klǭnisko 

interpretǕciju. BǕzes ierǭcei ir ļetras lǭdzstrǕvas ieejas, fotostimulatora vadǭbas funkcija, papildu notikuma 

marǵiera ieeja un vadǭklas EEG elektrodu pretestǭbas testǛġanai pacienta telpǕ.  

EMU40EX komutǕcijas bloku var savienot ar bǕzes ierǭci, izmantojot kabeli, vai arǭ to var savienot 

bezvadu reģǭmǕ, izmantojot droġu Bluetooth saiti. EMU40EX pastiprinǕtǕja sistǛmas izmantoġana 

daģǕdos darbǭbas reģǭmos ir detalizǛti aprakstǭta tǕlǕk. 

EMU40EX komutǕcijas bloka un bǕzes ierǭces datu saite 

EMU40EX komutǕcijas bloks sazinǕs ar bǕzes ierǭci, izmantojot divvirzienu 4 Mbit/s vadu savienojumu. 

Ġis savienojums tiek izmantots, lai reǕllaikǕ nosȊtǭtu digitalizǛtas pilnas izġǵirtspǛjas EEG viǸǺu formas un 

saistǭtos signǕlus uz bǕzes ierǭci. 

TurklǕt komutǕcijas bloks un bǕzes ierǭce var izveidot bezvadu savienojumu, izmantojot papildu 

vienvirziena 230,4 Kbit/s bezvadu savienojumu. Izmantojot ġo opciju, komutǕcijas bloks saglabǕ datus 

zibatmiǺas kartǛ un nosȊta samazinǕtus EEG viǸǺu formu datus uz bǕzes ierǭci, kas savukǕrt pǕrsȊta 

datus uz NeuroWorks datoru, lai reǕllaikǕ parǕdǭtu EEG viǸǺu formas.  

ǹemiet vǛrǕ, ka bǕzes ierǭce var nosȊtǭt datus/komandas, lai konfigurǛtu un vadǭtu EMU40EX 

komutǕcijas bloku tikai caur kabeǸa savienojumu. 

PǛc klienta pieprasǭjuma ir pieejama neobligǕta bezvadu funkcija. Lai izmantotu ġo opciju, jǕveic divas 

darbǭbas. PirmkǕrt, pǛc klienta pieprasǭjuma ġǭ funkcija tiek iespǛjota rȊpnǭcǕ. OtrkǕrt, pirms Bluetooth 

bezvadu reģǭma izmantoġanas lietotǕjam ir jǕiespǛjo ġǭ funkcija NeuroWorks programmatȊrǕ. 

NǕkamajǕs divǕs sadaǸǕs ir aprakstǭts, kǕ izmantot EMU40EX, kad bezvadu opcija ir atspǛjota un kad 

bezvadu opcija ir iespǛjota.  
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Funkcijas EMU40EX apraksts ar atspǛjotu bezvadu opciju 

Kad bǕzes ierǭce ir fiziski savienota ar komutǕcijas bloku, t. i., izmantojot komutǕcijas bloka datu kabeli, 

EMU40EX pastiprinǕtǕjs ir fiziskǕ savienojuma reģǭmǕ. ĠajǕ reģǭmǕ dati tiek pǕrraidǭti caur vadu 

savienojumu uz bǕzes ierǭci, kas datus pǕrraida uz datoru.  

Datora programmatȊra parǕda un saglabǕ ġos datus (8. attǛls). 

 

 

8. attǛls. FiziskǕ savienojuma reģǭms bez bezvadu opcijas 
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Kad bǕzes ierǭce ir fiziski atvienota no komutǕcijas bloka, EMU40EX pastiprinǕtǕjs ir fiziski atvienotǕ 

reģǭmǕ. ĠajǕ reģǭmǕ komutǕcijas bloks izmeklǛjumu datu saglabǕġanai izmanto kompakto zibatmiǺas 

karti (skatiet 9. attǛlu). 

 

 
 

9. attǛls. Fiziski atvienotais reģǭms bez bezvadu opcijas 
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