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Generel beskrivelse

Oscilla® SM910 og SM910-B er manuelt betjente screeningaudiometre. SM910 tilsluttes en ekstern
stremforsyning, og SM910-B kan tilsluttes enten batterier eller en ekstern stramforsyning.

Anvendelse
Fastsaettelse af haretaerskel i forhold til standardiserede teerskelvaerdier gennem psykoakustisk
testmoder.

Malgruppe
Malgruppen er uddannet personale, sundhedspersonale, klinikere og gre-, naese- og halslaeger med audiologisk
kendskab.

Kontraindikationer

- Patienten er pa grund af sin alder ikke i stand til at gennemga rentoneaudiometri
- Patienten kan ikke samarbejde
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Installation

Teend audiometret — Ekstern stramforsyning

¥

Anvend kun den stramforsyning, som er beskrevet i afsnittet Tekniske Specifikationer. Stremforsyningen er en
del af apparatet. Operatgren er kvalificeret til at udfgre installationen.

—_

Forbind stremforsyningen til en stikkontakt.

N

Tilslut ledningen fra stramforsyningen til apparatet.

3. Teend for stikkontakten.

Teaend apparatet ved at anvende kontakten markeret | 0g O. Apparatet viser nu VER efterfulgt af
firmwareversionsnummeret.

e

Teend audiometret — Batterier

Felgende vejledning er kun relevant for SM910-B.

Anvend kun den type batterier, som er beskrevet i afsnittet Tekniske Specifikationer.
Batterier ma ikke isaettes, nar apparatet er tilsluttet ekstern stramforsyning.

1. Anvend en papirklips eller lignende 2. lIseet fire batterier i 3. Klik daekslet pa. Taend
til at abne batteridaekslet. batteriboksen — Sgrg for apparatet pa kontakten
at isaette batterierne markeret | og O

korrekt med hensyn til +
0g - symbolerne, som er
vist pa indersiden af
batteriboksen.

Apparatet viser nu VER
efterfulgt af firmware
versionsnummeret.

Den forventede batterilevetid er pa cirka 50 timer. Displayet viser beskeden LO BATT, nar batterierne skal skiftes.

Et ngjagtig lydtryk kan ikke garanteres ved lavt batteriniveau. Det anbefales, at alle batterierne skiftes pa samme
tid. Operataren er kvalificeret til at udfare installationen.
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Beskrivelse af apparatet

Bagpanel

Headset Patient
Right Left Responder | Power supply

®® e

Patienthovedsaet
Patienthovedsaettet forbindes til apparatet med de rade og bla phonestik markeret Right og Left.

Patientsvarer
Patientsvareren forbindes til apparatet med stikket markeret Patient Responder.

Teend/sluk-kontakt
Apparatet taendes ved at klikke kontakten til |
Apparatet slukkes ved at klikke kontakten til ©

Stremforsyning
Streamforsyningen forbindes til apparatet med stikket markeret Power supply.
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Frontpanel

Hz

-y oscilla

SM910 Screening Audiometer

é& 9 @
Tone Attenuator L R Frequency
Down Up Tone Air Pulse Warble Down Up

Tone Attenuator

Tone attenuator knapperne Down og Up justerer trinvist lydtrykket 5 dB ned eller op. Holdes en af knapperne
nede, @ges/mindskes lydtrykket, indtil knappen slippes, eller indtil maksimum/minimumniveauet er ndet. Se
afsnittet Tekniske Specifikationer for en oversigt over tilgaengelige lydtryk. Det aktuelle lydtryk vises i Hearing
level displayet med en oplasning pa 1 dB.

Tone
Tone-knappen afspiller en tone for patienten.
Tone-indikatoren er grgn, nar en tone afspilles.

Air
Air-knappen bruges til at vaelge hvilket are, tonen afspilles til.

Pulse
Pulse-knappen aktiverer eller deaktiverer en pulserende tone med en frekvens pa 2,5 Hz og en 50 % cyklus

Warble
Warble-knappen aktiverer eller deaktiverer warble.
Indikatoren er grgn, nar warble er aktiveret

Frequency

Frequency-knapperne Down og Up justerer trinvist frekvensen ned og op inden for faste frekvensniveauer. Se
afsnittet Tekniske Specifikationer for yderligere information.

Den aktuelle frekvens vises i Frequency-displayet med en oplgsning pa 1 Hz.

Response

Response-indikatoren er grgn, nar knappen pa patientsvareren trykkes ned. Dette indikerer, at den afspillede
tone er hert.
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Grundlaeggende betjening

1. Placer audiometret, sa patienten ikke kan se det.

N

Patienten holder patientsvareren i den ene hand.
3. Instruer patienten i kun at trykke pa knappen pé patientsvareren, nar en tone hgres.

4. Patienten tager patienthovedsaettet pa. Den rgde gretelefon skal placeres over det hgjre gre. Den bla
gretelefon skal placeres over det venstre gre.

5. Nér apparatet taendes, er frekvensen sat til 1000 Hz og lydtrykket til 20 dB.
6. Udfar screeningtesten

Nar screeningtesten er gennemfgrt, og resultaterne er blevet noteret, kan patienten fjerne
patienthovedsaettet. Apparatet kan nu slukkes pa kontakten.
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Tekniske specifikationer

Standarder
Audiometerstandarder

Elektrisk sikkerhed

EMC

Ydeevne

Luftledning
Frekvensomrade

Maksimale lydtryk

Supraaurale gretelefoner RETSPL i
overensstemmelse med ISO 389-1:1998
0g ANSI $3.6-2010

Ngjagtighed for lydtryk
Ngjagtighed for frekvens

Frekvensmoduleret signal
(Warble)

Opvarmningstid

Dampning fra hovedtelefon
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IEC 60645-1:2012, Type 4

ANSI S3.6-2010,

Type 4

IEC 60601-1:2005, klasse Il, Type B

komponenter

IEC 60601-1-2:2007, Klasse A

Frekvens Maksimale RETSPL
lydtryk
Ref.: 20 pPa

[Hz] [dB HL] [dB]
125 50 45.0
250 70 27.0
500 90 135
750 90 9.0
1000 90 7.5
1500 90 7.5
2000 90 9.0
3000 90 11.5
4000 90 12.0
6000 80 16.0
8000 70 15.5

250 Hz - 4000 Hz: +3dB

6000 Hz - 8000 Hz: +5dB

Tolerance: +2%

Total harmonisk forvraengning: 2.5 %

Frekvensomrade:
Balgeform:
Tolerance:
Impulsfrekvens:

Frekvensafvigelse:

<10 minutter

250 Hz - 8000 Hz
Trianguleer

3%

5Hz+ 10%

5% + 10%

Frekvens TDH39 med Peltor H7A
MX41/AR
(ISO 8253-1) | (ISO 4869-1)
[Hz] [dB] [dB]
125 3 12.7
250 5 17.7
500 7 30.2
750 - -
1000 15 36.6
1500 - -
2000 26 32.8
3000 - -
4000 32 32.0
6000 - -
8000 24 37.3




Apparatspecifikationer

Komponenter Patientsvarer og patienthovedsaet
Transducere TDH-39 Statisk kraft 4.5 N £0.5 N
Stromforsyning - Ekstern GlobTek model GTM41060-2512,
Input: 100-240 VAC, 50-60 Hz, 0.6 A+ 10 %
Output: 12VDC, 2.08 A, <25 W
Stremforsyning — Batterier 4 x AA, 1.5V (LR6) batterier
Batterispaendingsomréade for drift 45V-60V
PC-forbindelse Kan ikke forbindes

Miljgbetingelser for brug

Driftstilstand Kontinuerlig brug
Omgivelsestemperatur 15 °C til 35 °C (59 °F til 95 °F)

Relativ fugtighed 30 % RH til 90 % RH (ikke-kondenserende)
Tryk 700 hPa til 1060 hPa

Miljgbetingelser for opbevaring & transport

Omgivelsestemperatur -20 °C til 60 °C (-4 °F til 140 °F)
Relativ fugtighed 90% eller mindre (ikke-kondenserende)
Tryk 700 hPa til 1060 hPa

Fysiske specifikationer

Mal 225 mm x 180 mm x 55 mm
(89inx7inx2.1in)

Tilbehgr og aftagelige dele

Inkluderet i pakken PELTOR™ patienthovedsaet
Patientsvarer
Stremforsyning (kun SM910)
4 x AA batterier (kun SM910-B)

Tilkeb Strgmforsyning (SM910-B)
Beeretaske

ID: 6842 / ver. 206



Pin assignment

Beskrivelse Connector og Pin 1 Pin2 | Pin3 Pin 4 Specification
socket Input Output
jﬂﬂﬂ{lﬂlﬂlﬂ[@ 2
1
Strgmforsyning Ground | Strgm - - Uour = 12 VDC
Zour=00Q
2.1 mmx5.5mm
DC socket
i Zn=10kQ
Patientsvarer T etve
Ground | Signal - - Zour=110Q)
= Uour < 4 Vee
Patienthovedsaet Zn=10kQ
Usias = 3,3 Vic
6.3 mm mono jack
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Sikkerhedsanvisninger

Advarsler
1  Fjern batterierne fra SM910-B, hvis apparatet ikke anvendes i lzengere tid.
1 Modifikationer af apparatet eller tilbehgr er ikke tilladt.

Sikkerhed

1 Placer audiometret mindst 1 meter fra patienten.
1 Anvend altid tilbehgr leveret af fabrikanten.

Vedligehold & kalibrering

Det er anbefales at f& apparatet kalibreret hver andet ar af fabrikanten eller en tekniker, som er autoriseret af fabrikanten.
Kontakt din distributer for yderligere information omkring kalibrering.

Rengaring
Af hygiejnemasssige drsager skal patientsvareren og patienthovedsaettet renggares regelmaessigt. Begge dele kan renggares

med spritservietter eller klud opvredet | lunkent vand med saebe eller opvaskemiddel. Afkobl delene fra audiometeret inden
rengering. Sgrg for at de er tarre inden de tilsluttes igen.

Forsendelsesanbefalinger

Audiometeret bgr pakkes saledes, at det er sikret under transport. For eksempel kan apparatet pakkes i bobleplast og
sendes i en papkasse eller lignende.

Bortskaffelse

Ifglge Direktivet 2012/19/EU (WEEE) og lokale bestemmelser, kan apparatet inklusiv tiloehgr bortskaffes som normalt
elektronisk affald.
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Symboler

u Fabrikant

SN | Serienummer

Katalog-/produktnummer

Forsigtighed

Falg brugsanvisningen

Se brugsanvisningen

- = OB B

Type B komponenter

Jeevnstram

Medicinsk udstyr i overensstemmelse med Direktivet for Medicinsk Udstyr 93/42/EQF.

Graenser for fugtighed

PN

Graenser for atmosfaerisk tryk

Greenser for temperatur

Apparatet skal genanvendes eller bortskaffes pa korrekt vis i overensstemmelse med WEEE Direktiv
2012/19/EU
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