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Descrizione generale

Oscilla® SM920-P & un audiometro diagnostico per test manuali e automatici. Il dispositivo & dotato di stampante
integrata per una lettura rapida dei risultati del test.

E possibile collegare il dispositivo a un PC con un cavo seriale per trasmettere i dati al software Oscilla®
AudioConsole. AudioConsole & un componente opzionale e non fa parte del pacchetto standard del dispositivo.

Uso previsto
Determinazione dei livelli della soglia uditiva rispetto ai livelli di riferimento della soglia standard, definiti
mediante vari metodi per i test psicoacustici.

Profilo utente
Gli utenti a cui sono destinati questi audiometri sono professionisti qualificati, operatori sanitari, medici e
otorinolaringoiatri con esperienza audiologica.

Controindicazioni

- Il paziente & troppo giovane per essere sottoposto ad audiometria tonale pura
- Il paziente non ¢ collaborativo
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Installazione
Alimentazione del dispositivo

Utilizzare esclusivamente I'alimentazione indicata nella sezione Specifiche tecniche. L'alimentazione & parte
integrante del dispositivo. L'operatore deve essere qualificato a eseqguire I'installazione.

1.

2.

Collegare la spina dell'alimentazione esterna a una presa di corrente.
Collegare il cavo di uscita alla presa di alimentazione del dispositivo.

Attivare la presa di corrente.

Accendere il dispositivo tramite |'interruttore indicante e O
Il dispositivo mostrera il messaggio VER seguito dal numero di versione del firmware.
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Descrizione del dispositivo

Pannello posteriore

Headset Patient
Right Left responder RS-232 | Power

290 = 5.9

Headset (Cuffie)
Le cuffie del paziente sono collegate al dispositivo mediante le prese rossa e blu contrassegnate Right (Destra) e
Left (Sinistra).

Patient responder (Risponditore per il paziente)
Il risponditore per il paziente e collegato al dispositivo mediante la presa contrassegnata Patient responder
(Risponditore paziente).

RS-232
Collegamento al PC per uso con Oscilla® AudioConsole.

Pulsante On/Off
Il dispositivo si accende portando l'interruttore su |
Il dispositivo si spegne portando I'interruttore su

Alimentazione elettrica
L'alimentazione ¢ collegata al dispositivo mediante la presa contrassegnata Power (Alimentazione).
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Pannello anteriore

Hearing level Frequency
Not used

Not heard

dB Hz
Tone Response K
Setup
e (oscilla
‘ Clear SM920-P Screening audiometer
No response
. Transmit
Print
' Shift
Tone attenuator LR FlequEnC|
Down Up Present Air Pulse Warble Down Up
tone

Tone attenuator (Attenuatore del tono)

| pulsanti Tone attenuator (Attenuatore del tono) contrassegnati Down (Git) e Up (Su) regolano il volume di
ascolto a passi di 5 dB alla volta. Tenendo premuto uno dei pulsanti si aumentera/diminuira il volume di ascolto
fino al rilascio o al raggiungimento dell'intensita massima/minima. E possibile regolare il volume da-10 dB a 110
dB.

La soglia uditiva selezionata e mostrata nella schermata Hearing level (Soglia uditiva) con un‘approssimazione di
1 dB.

Tone (Tono)
Premendo il tasto Tone (Tono) verra trasmesso un tono al paziente.
Quando si trasmette un tono, l'indicatore Tone é verde.

Response (Risposta)
Quando si preme il pulsante presente sul risponditore del paziente, I'indicatore Response ¢ verde. Cio indica che
il tono trasmesso e stato avvertito.

Air (Via aerea)

Il pulsante Air (Via aerea) seleziona |'orecchio al quale va trasmesso il tono.

Quando l'indicatore L (Left, sinistra) & verde, il tono sara inviato all'orecchio sinistro.
Quando I'indicatore R (Right, destra) e verde, il tono sara inviato all'orecchio destro.

Pulse (Pulsato)
Il pulsante Pulse (Pulsato) attiva e disattiva il tono pulsato a una frequenza di 2,5 Hz e al 50% del ciclo di lavoro.
Quando si trasmette un tono, l'indicatore Tone & verde.

Warble (Trillo)

Il pulsante Warble (Trillo) attiva e disattiva il tono trillo.
Quando il trillo e attivato, I'indicatore Warble é verde.
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Frequency (Frequenza)

| pulsanti Frequency (Frequenza) contrassegnati Down (Giu) e Up (Su) permettono di aumentare o diminuire la
frequenza all'interno della gamma delle frequenze fissate. Per ulteriori informazioni consultare le Specifiche
tecniche.

La frequenza selezionata € mostrata sulla schermata Frequency (Frequenza) con un‘approssimazione di 1 Hz.

Funzionamento di base

1.

2.

Posizionare I'audiometro in modo tale che il paziente non lo veda.
Il paziente tiene in mano il risponditore.
Comunicare al paziente di premere il pulsante sul risponditore solamente quando avverte un tono.

Il paziente indossa le cuffie. Posizionare la cuffia rossa sull'orecchio destro e la cuffia blu sull'orecchio
sinistro.

Quando il dispositivo & acceso, la frequenza predefinita e impostata su 1.000 Hz, mentre la soglia uditiva
& impostata su 20 dB. Consultare la sezione Configurazione e impostazioni per modificare la soglia
uditiva predefinita.

Modificare la pressione sonora e la frequenza per il test di screening e iniziare il test.

Una volta completato il test di screening e annotati i dati, il paziente puo togliersi le cuffie. Spegnere il
dispositivo mediante |'apposito interruttore.

Quando il dispositivo viene riacceso, sullo schermo & visualizzato |'ultimo audiogramma. Per istruzioni su
come cancellare un audiogramma salvato, consultare la sezione Advanced buttons (Pulsanti avanzati).

Revisionare un audiogramma

L'operatore pud revisionare un audiogramma navigando tra i livelli di frequenza testati mediante i pulsanti
Frequency Up/Down (Frequenza Su/Giu).

Le frequenze Unheard (Non udito) sono contrassegnate con un indicatore verde Not Heard (Non
udito).

Le frequenze Unused (Non utilizzate) sono contrassegnate come Not used (Non utilizzate) nella
schermata Hearing level (Soglia uditiva).

Il pulsante Air (Via aerea) permette di passare da un orecchio all'altro.
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Advanced buttons (Pulsanti avanzati)

| pulsanti avanzati sul pannello anteriore possono attivare due diverse funzioni, contrassegnate in rosso e nero.

Shift (Cambia)
Se si tiene premuto Shift mentre si preme un altro pulsante avanzato si attiva la funzione contrassegnata in
rosso.

Setup (Configurazione)/Auto test (Test automatico)

Setup (Configurazione)
Tenere premuto Shift (Cambia) e premere Setup (Configurazione) per accedere alla modalita di configurazione.
Per ulteriori informazioni consultare il capitolo Configurazione e impostazioni.

Auto Test (Test automatico)
Premere il pulsante Auto Test (Test automatico) per awviare il test automatico casuale.

Premendo il pulsante Auto test (Test automatico) e possibile mettere in pausa il test. Quando il test & in pausa,
sullo schermo ¢ visualizzato il relativo messaggio PAUSE. Per proseguire con il test, premere di nuovo il pulsante
Auto test (Test automatico).

Clear (Elimina)/No response (Nessuna risposta)

Clear (Elimina)

Tenere premuto Shift (Cambia) e premere Clear (Elimina) per cancellare I'audiogramma. Mentre si tengono
premuti i pulsanti, nella schermata Hearing level (Soglia uditiva) viene visualizzato il relativo messaggio CLR. Una
volta cancellato I'audiogramma, verra visualizzato il messaggio CLR DONE.

No response (Nessuna risposta)
Premendo il pulsante No response (Nessuna risposta) si attiva il contrassegno Not heard (Non udito) nella
schermata Hearing level (Soglia uditiva) per la frequenza selezionata.

Transmit (Trasmetti)/Print (Stampa)
Transmit (Trasmetti)
Tenere premuto Shift (Cambia) e premere Transmit (Trasmetti) per trasmettere i dati dell'audiogramma a un PC

collegato e al software Oscilla® AudioConsole.

Consultare la sezione connessione PC e Oscilla® AudioConsole per ulteriori informazioni su come collegare il
dispositivo a AudioConsole.

Print (Stampa)

Premere Print (Stampa) per stampare un audiogramma mediante la stampante termica integrata.
Per ulteriori informazioni consultare il capitolo Configurazione e impostazioni.
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Auto Test (Test automatico)

Il test inizia trasmettendo 20 dB a 1.000 Hz all'orecchio destro e prosegue trasmettendo 20 dB a 1.000 Hz
all'orecchio sinistro.

Poi, le frequenze rimanenti sono trasmesse in modo casuale all'orecchio destro e sinistro finché tutte le
frequenze non sono state testate a 20 dB su entrambe le orecchie. Anche le pause tra toni e lunghezze dei toni
sono casuali.

Se il paziente non risponde a un tono a una determinata frequenza, la soglia uditiva aumenta di 5 dB finché il
paziente risponde o fino a raggiungere la soglia uditiva massima.

Se il paziente ha risposto a tutti i toni presentati alla soglia uditiva in dB predefinita a tutte le frequenze,
comparira il messaggio AUTO END e un bip indichera la conclusione del test.

Se il paziente non ha risposto a tutti i toni presentati alla soglia uditiva in dB predefinita a tutte le frequenze,
comparira il messaggio AUTO ERR e tre bip indicheranno la conclusione del test.

E possibile modificare la soglia uditiva in dB predefinita. Per I'elenco delle frequenze e delle soglie uditive

disponibili consultare la sezione Specifiche tecniche. Per modificare la soglia uditiva predefinita consultare la
sezione Configurazione e impostazioni.

Stampante

La stampante termica utilizza carta termosensibile e non richiede né inchiostro né cartucce.
La carta deve avere una larghezza di 56,5-58,5 mm e il rotolo non deve superare i 30 mm di altezza.

Il lato termosensibile deve essere rivolto verso I'esterno.
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Configurazione e impostazioni

Accedere alla funzione setup per configurare le impostazioni del dispositivo tenendo premuto Shift (Cambia) e
premendo Setup (Configurazione).

Premere il pulsante Setup (Configurazione) per navigare tra le 6 diverse modalita di configurazione.

Per uscire dalla funzione di configurazione tenere premuto Shift (Cambia) e premere di nuovo Setup
(Configurazione).

Modalita 1: selezione della frequenza (FREQ)
Abilita e disabilita le frequenze. Durante il test, le frequenze disattivate verranno saltate.

Premere i pulsanti Frequency Up/Down (Frequenza Su/Giu) per navigare tra le frequenze disponibili.

Il pulsante Up (Su) del Tone attenuator (Attenuatore del tono) abilita una frequenza, mentre il pulsante Down
(Giu) la disabilita.

Soglia uditiva Frequenza
ON/OFF | 125-8.000 |
dB Hz

Modalita 2: orientamento della stampa (PRNT)
Scegliere tra I'orientamento orizzontale o verticale delle stampe.

Utilizzare i pulsanti Up/Down (Su/Gil) del Tone attenuator (Attenuatore del tono) per selezionare PRINT HORI per
I'orientamento orizzontale o PRINT VERT per |'orientamento verticale.

Soglia uditiva Frequenza
PRNT | HORI/VERT |
dB Hz

Modalita 3: identificazione per il software AudioConsole (/D)
Abilita e disabilita I'identificazione del dispositivo per il software AudioConsole. Utilizzare i pulsanti Up/Down
(Su/Giu) del Tone attenuator (Attenuatore del tono) per selezionare ID ON o ID OFF.

L'ID deve essere attivo per utilizzare il dispositivo con il software Oscilla® AudioConsole.

Soglia uditiva
] [ oNoF ]
dB Hz
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