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Generell beskrivelse

Oscilla® SM930 er et diagnostisk audiometer for manuell og automatisk testing. Enheten har internt minne for
lagring av opptil 100 tester.
Audiometeret kan kobles til en PC for bruk med Oscilla® AudioConsole-programvare.

Bruksomrade
Enheten brukes til & fastsla hgreterskelnivaer i forhold til standard referanseterskelnivder som fastsettes ved hjelp
av psykoakustiske testmetoder.

Brukerprofil
Enheten er ment for & brukes av kvalifiserte fagpersoner, helsepersonell, klinikere og @NH-leger med erfaring
innen audiologi.

Kontraindikasjoner
- Pasienten er for ung til @ gjennomaga rentoneaudiometri
- Pasienten samarbeider ikke
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Installasjon
Sla pa enheten

®,

Bruk bare stremforsyningen som er spesifisert i delen Tekniske spesifikasjoner. Stramforsyningen er en del av
enheten. Operataren er kvalifisert til & utfgre installasjonen.

1. Koble stgpselet til stramforsyningen til en stikkontakt.
2. Koble utgangsledningen til stramforsyningskontakten pa enheten.
3. SIa pa stikkontakten.

4. Sla pa enheten med bryteren som er merket med on og off. Meldingen VER vises pa enheten, etterfulgt
av fastvarens versjonsnummer.
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Oversikt over enheten

Bakpanel
Right Left Response serial usB On Power
@ @ @ B @ @
Ref: SM930 5V 350mA off 12V ===
Sh: 250mA
Made in Denmark by Inmedico A/S Aarhus L I — k &

Inmedico A/S, Johann Gutenbergs Ve| 3 DK-8200 Aarhus N
www.Inmedico.com <0543

Pasientens hodetelefoner
Pasientens hodetelefoner kobles til enheten med den rgde og den bla kontakten som er merket med Right og
Left .

Pasientresponder
Pasientresponderen kobles til kontakten pa enheten som er merket med Response.

Serial
Tilkobling til en ekstern skriver.

USB
PC-tilkobling for bruk med Oscilla® AudioConsole.

On/Off-bryter
Enheten slas pa ved a sette pa/av-bryteren til on.
Enheten slas av ved & sette pa/av-bryteren til off.

Power
Stramforsyningen kobles til kontakten pa enheten som er merket med Power.
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Frontpanel

ds Hz Audiogram
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Auto Test Start Stimulus Setup Not Heard Clear Data Print

Tone Attenuator L R Frequency
Down up Tone Air Down up

Tone Attenuator

Toneattenuatorknappene som er merket Down og Up brukes til & justere hgrenivaet opp eller ned i trinn pa 5
dB. Hvis en av knappene holdes inne, gkes/reduseres hgrenivaet til knappen slippes eller til hayeste/laveste styrke
er nadd. Se hgrenivdaomradet i delen Tekniske spesifikasjoner.

Det valgte hgrenivaet vises pa displayet Hearing level med en ngyaktighet pa 1 dB.

Tone

Tone-knappen brukes til & sende en tone til pasienten.

Tone-indikatoren lyser grgnt nar en tone sendes.

Se instruksjoner for a velge en fast tonevarighet i delen Konfigurasjon og innstillinger.

Respons
Indikatoren Response lyser gregnt nar knappen pa pasientresponderen trykkes inn. Dette indikerer at pasienten
har hgrt tonen som ble sendt.

Luft

Knappen Air (Luft) brukes til & velge hvilket gre tonen sendes til.
Nar indikatoren L lyser grgnt, sendes tonen til venstre gre.

Nar indikatoren R lyser grant, sendes tonen til hgyre gre.

Frekvens

Knappene under Frequency som er merket med Down og Up brukes til a justere frekvensen opp eller ned
innenfor omradet med faste frekvenser. Se flere detaljer i delen Tekniske spesifikasjoner.

Den valgte frekvensen vises pa displayet Frequency med en ngyaktighet pa 1 Hz.

Audiogram Identification

Knappene under Audiogram Identification som er merket Down og Up brukes til 4 bla gjennom lagrede
audiogrammer. Antall valgte audiogrammer vises pa displayet Audiogram Identification. Audiogrammene er
nummerert fra 1 til 100.

Autotest
Knappen Auto Test brukes til a velge én av tre automatiske tester.

Det er indikatorer for H. Westlake, 20 dB Rnd. og 20 dB over autotestknappen. Indikatoren for den valgte testen

lyser grant.
Den valgte autotesten kan kombineres med ulike stimuli. Se mer informasjon i delen Stimulering.
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Se detaljert beskrivelse av automatiske tester i delen Automatiske tester.

Start
Start-knappen brukes til a starte den valgte autotesten.

Det vises en melding som angir hvilken test som startes:
- AUTO TEST 20 dB (20 dB test)
- AUTO TEST RND (20 dB tilfeldig test)
- AUTO TESTHUGH  (Hughson-Westlake-test)

Du kan trykke pa Start-knappen ndr som helst i lgpet av autotesten for & avbryte testen. Hvis en test blir avbrutt,
vises meldingen AUTO TEST CANC.

Stimulering

Stimulus-knappen brukes til & veksle mellom fast, puls- eller warble-tone.

Indikatorer for Steady, Pulse og Warble er plassert over Stimulus-knappen. Indikatoren for den valgte
stimuleringen lyser grgnt.

Oppsett
Trykk pa knappen Setup for & dpne oppsettmodus. Meldingen SETUP vises.

Indikatoren over Setup-knappen lyser grgnt ndr oppsettmodus er aktivert.

Trykk pa Setup-knappen igjen for a avslutte oppsettmodus. Meldingen SETUP END vises.
Se beskrivelse av ulike oppsettmoduser i delen Konfigurasjon og innstillinger.

Ikke hort
Indikatoren Not Heard er grgnn til pasienten responderer pa en spesifikk tone. Trykk pa knappen Not Heard for
a endre status for Not Heard-indikatoren.

Fjern

Knappen Clear brukes til a slette det valgte audiogrammet.

Hold inne Clear-knappen. Meldingen HOLD TO CLR vises. Etter noen sekunder vises meldingen DONE, og det
valgte audiogrammet er slettet.

Data
Data-knappen brukes til & sende lagrede testresultater til Oscilla® AudioConsole-programvaren.

Skrive ut
Trykk pa knappen Print for a skrive ut det valgte audiogrammet pa en tilkoblet termoskriver.
Indikatoren Print lyser grant mens utskriften pagar. Print-indikatoren slas av etter noen sekunder hvis:
- Ingen skriver er tilkoblet
- Skriveren ikke er riktig tilkoblet
- Det er ikke papir i skriveren

ID: 7449 / ver. 200



Grunnleggende bruk

1.

2.

Plasser audiometeret slik at pasienten ikke kan se det.
Pasienten holder pasientresponderen i én hand.
Be pasienten trykke pa knappen pa pasientresponderen kun hvis en tone hgres.

Pasienten tar pa seg pasienthodetelefonene Den rgde hodetelefonen skal plasseres pa hgyre gre. Den bla
hodetelefonen skal plasseres pa venstre are.

Nar enheten slas pa, er frekvensen som standard innstilt p& 1000 Hz og harenivaet pa 20 dB. Se delen
Konfigurasjon og innstillinger for & endre standard hgreniva.
Juster lydtrykket og frekvensen for screeningtesten, og start testen.

Nar screeningtesten er fullfgrt, kan pasienten fjerne pasienthodetelefonene. Enheten kan na slas av med
pd/av-bryteren.

Nar enheten slds pa, vises det siste audiogrammet pa displayet. Se detaljer om sletting av et lagret
audiogram i delen Clear.

Gjennomga audiogram
Operatgren kan gjennomga audiogrammet ved a bla gjennom de testede frekvensnivaene via knappene
Frequency Up / Down.

Ikke harte frekvenser markeres med en grgnn indikator for Not Heard.
Ubrukte frekvenser er merket med Not used i displayet Hearing level.

Knappen Air brukes til a bytte mellom venstre og hgyre gre.
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Autotester

20 dB test

Automatisk screeningtest med et standard hgreniva pa 20 dB. Hgrenivaet gker i trinn pa 5 dB til pasienten
responderer. Nar pasienten responderer, endres frekvensen til neste frekvens, og hgrenivaet tilbakestilles til 20
dB. Prosedyren gjentas for hver nye frekvens. Testen fortsetter til alle frekvenser er testet pa begge arene.

20 dB tilfeldig test

En randomisert versjon av den automatiske screeningtesten 20 dB test. Testen starter med standard hgreniva pa
20 dB ved 1000 Hz til hayre are, og deretter 20 dB ved 1000 Hz til venstre are. Deretter veksler testen tilfeldig
mellom frekvens og gre til alle frekvenser er testet pa begge grene.

Hughson Westlake automatisk test

Hughson Westlake-testen er en automatisk terskeltest. Testen starter ved 1000 Hz og et standard hareniva pa 20
dB i hayre are. Harenivaet gker automatisk i trinn pa 5 dB til pasienten responderer.

Testen krever at pasienten responderer pa 2 av 3 presentasjoner pad samme hgreniva ved hver frekvens, far testen
gar videre til neste frekvens.

Nar testen er fullfart pa venstre gre, gjentas den samme prosedyren automatisk pa hgyre gre fegr testen er fullfart.
Hvis enheten kobles til Oscilla® AudioConsole, far du i tillegg tilgang til en fierde automatisk test:

xx dB test
Automatisk screeningtest basert pa 20 dB test med justerbart starthgreniva.

xx dB tilfeldig test
Automatisk screeningtest basert pa 20 dB tilfeldig test med justerbart starthareniva.
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Konfigurasjon og innstillinger

Trykk pa knappen Setup for & dpne oppsettmodus. | oppsettmodus vises falgende informasjon pa displayet:

- Displayet Hearing level: Viser navnet pa valgt modus
- Displayet Frequency: Viser innstillinger som kan redigeres
- Displayet Audiogram Identification: ~ Viser nummeret pa valgt modus

Bla gjennom oppsettmodusene med knappene Audiogram Id Up / Down.
Du kan nar som helst trykke pa knappen Setup for a lagre endringene og ga ut av oppsettmodus.

Modus 1: Velge frekvens
Aktivere og deaktivere frekvenser. Deaktiverte frekvenser blir utelatt fra testene.

Trykk pa knappene Frequency Up / Down for & bla gjennom tilgjengelige frekvenser.
Knappen Tone attenuator Up brukes til & aktivere en frekvens. Knappen Down brukes til & deaktivere en
frekvens. Tone-indikatoren lyser grgnt nar en frekvens er aktivert, og er slukket nar en frekvens er deaktivert.

Hgreniva Frekvens Identifisering

Modus 2: Tonelengde
Angi en fast tonelengde.

Bruk knappene Tone Attenuator Down / Up til a definere en fast tonelengde innenfor omradet 0,5 s til 2,0 s i trinn
pa 0,1s.

Nar en fast tonelengde er angitt, spilles tonen av i det angitte tidsrommet for denne modusen, uavhengig av hvor
lenge Tone-knappen holdes inne.

Nar tonelengde er slatt AV, spilles tonen av sa lenge Tone-knappen holdes inne.

En

Hgreniva Frekvens Identifisering

Modus 3: Start-hgreniva for automatiske tester
Angi standard start-hareniva for automatiske tester. Bruk knappene Tone Attenuator Down / Up til a justere
standard hareniva innenfor omradet -10 dB til 80 dB.

Hgreniva Frekvens Identifisering

Modus 4: Minimum hgreniva for Hughson Westlake automatisk test.
Angi minimum hgreniva for Hughson Westlake automatisk test. Bruk knappene Tone Attenuator Down / Up til a
justere standard hgreniva innenfor omradet -10 dB til 80 dB.

[ o |

Horeniva Frekvens Identifisering
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Modus 5: Maksimalt hgreniva for automatisk test
Angi maksimalt hgreniva for automatiske tester. Bruk knappene Tone Attenuator Down / Up | R

] ] ]
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Up-

Up-

Up-
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