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Descrizione generale

| prodotti Oscilla® SM950 sono audiometri diagnostici utilizzabili per eseguire test manuali e automatici. |l
dispositivo & dotato di una memoria interna che pud contenere fino a 100 test. Il dispositivo € caratterizzato da
conduzione ossea e mascheramento a banda stretta.

L'audiometro puod essere collegato a un PC e usato con il software Oscilla® AudioConsole.

Uso previsto
Determinazione dei livelli della soglia uditiva rispetto ai livelli di riferimento della soglia standard, definiti
mediante vari metodi per i test psicoacustici.

Profilo utente
Gli utenti a cui sono destinati questi audiometri sono professionisti qualificati, operatori sanitari, medici e
otorinolaringoiatri con esperienza audiologica.

Controindicazioni
- Il paziente & troppo giovane per essere sottoposto ad audiometria tonale pura
- Il paziente non ¢ collaborativo
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Installazione
Alimentazione del dispositivo

Utilizzare solo I'alimentazione specificata nella sezione Specifiche tecniche. L'alimentazione & parte integrante
del dispositivo. L'operatore deve essere qualificato a eseguire l'installazione.

1. Collegare la spina dell'alimentazione esterna a una presa di corrente.
2. Collegare il cavo di uscita alla presa di alimentazione del dispositivo.
3. Attivare la presa di corrente.

4. Accendere il dispositivo tramite I'interruttore indicante on e off. Il dispositivo mostrera il messaggio VER
seguito dal numero della versione del firmware.
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Descrizione del dispositivo

Pannello posteriore
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Cuffia paziente
Le cuffie del paziente sono collegate al dispositivo usando le prese rossa e blu contrassegnate Right e Left (destra
e sinistra).

Bone conductor (Conduttore osseo)
Il conduttore osseo & collegato al dispositivo usando la presa contrassegnata Bone.

Patient responder (Risponditore per il paziente)
Il risponditore per il paziente & collegato al dispositivo usando la presa contrassegnata Response (risposta).

Serial (Seriale)
Connessione a una stampante esterna.

USB
Collegamento al PC per uso con Oscilla® AudioConsole.

Pulsante On/Off
Il dispositivo viene acceso portando l'interruttore su 'on'.
Il dispositivo viene spento portando I'interruttore su 'off".

Alimentazione
L'alimentazione & collegata al dispositivo usando la presa contrassegnata Power (alimentazione).
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Pannello anteriore
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Masking Attenuator

Tone Attenuator (Attenuatore del tono)

| pulsantiTone Attenuator contrassegnati Git e Su permettono di aumentare o diminuire il volume di ascolto di 5
dB alla volta. Tenendo premuto uno dei pulsanti si aumentera/diminuira il volume di ascolto fino a quando |l
pulsante non verra rilasciato o verra raggiunta I'intensita massima/minima. Per ulteriori informazioni sulla gamma
di volumi, fare riferimento alla sezione Specifiche tecniche.

La soglia uditiva selezionata viene mostrata nella schermata Hearing level (Soglia uditiva) con
un'approssimazione di 1 dB.

Tone (Tono)

Premendo il tasto Tone (Tono) verra trasmesso un tono al paziente.

Quando un tono viene trasmesso, |'indicatore Tone & verde.

Per le istruzioni su come selezionare una durata fissa per il tono, fare riferimento alla sezione Configurazione e
impostazioni.

Response (Risposta)
Quando il pulsante presente sul risponditore del paziente viene premuto, I'indicatore Response & verde. Cio
indica che il tono trasmesso & stato avvertito.

Air (Via aerea)

Il pulsante Air (Via aerea) viene usato per selezionare a quale orecchio viene trasmesso il tono durante i test di
conduzione aerea.

Quando l'indicatore L (sinistra) € verde, il tono sara inviato all'orecchio sinistro.

Quando l'indicatore R (destra) & verde, il tono sara inviato all'orecchio destro.

Bone (Via ossea)

Il pulsante Bone (Via ossea) viene usato per selezionare a quale orecchio viene trasmesso il tono durante i test di
conduzione ossea.

Quando l'indicatore L (sinistra) € verde, il tono sara inviato all'orecchio sinistro.

Quando l'indicatore R (destra) & verde, il tono sara inviato all'orecchio destro.
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Frequency (Frequenza)

| pulsanti Frequency (Frequenza) contrassegnati Git e Su permettono di aumentare o diminuire la frequenza
all'interno della gamma delle frequenze fissate. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla sezione Specifiche
tecniche.

La frequenza selezionata verra mostrata sulla schermata Frequency (Frequenza) con un'approssimazione di 1 Hz.

Masking (Mascheramento)
Il pulsante Masking (Mascheramento) attiva e disattiva il mascheramento della banda stretta.
L'indicatore Masking & verde quando il mascheramento viene attivato.

Quando l'indicatore Air L (sinistra) & verde, il rumore di mascheramento verra trasmesso all'orecchio destro.
Quando l'indicatore Air R (destra) & verde, il rumore di mascheramento verra trasmesso all'orecchio sinistro.

Masking Attenuator (Attenuatore del mascheramento)

| pulsanti Masking Attenuator (Attenuatore del mascheramento) contrassegnati Git e Su permettono di
aumentare o diminuire il volume del rumore di mascheramento all'interno della gamma dei livelli fissati. Per
ulteriori dettagli, fare riferimento alla sezione Specifiche tecniche.

Il livello di mascheramento viene mostrato nel display Masking level con un'approssimazione di 1 dB.

Auto Test (Test automatico)
Premendo il pulsante Auto Test (Test automatico), verra selezionato uno dei tre test automatici.

Sopra al pulsante dell'auto test sono presenti gli indicatori H. Westlake, 20 dB Rnd. o 20 dB. L'indicatore del test
selezionato appare in verde.

Il test automatico selezionato puo essere combinato con diversi stimoli. Per ulteriori informazioni, fare
riferimento alla sezione Stimulus (Stimolo).
Per una descrizione dettagliata dei test automatici, fare riferimento alla sezione Test automatici.

Start
Il pulsante Start avvia il test automatico selezionato.

Verra visualizzato un messaggio che mostra quale test & stato avviato.

- AUTOTEST 20 dB Testa 20 dB
- AUTO TEST RND (Test a 20 dB casuale)
- AUTO TEST HUGH (Test Hughson-Westlake)

Per cancellare il test, premere il tasto Start durante il test in qualsiasi momento. Quando viene cacellato un test,
verra visualizzato il messaggio AUTO TEST CANC.

Stimulus (Stimolo)

Il pulsante Stimulus (Stimolo) permette di selezionare un tono continuo, pulsato o modulato.

Sopra al pulsante Stimulus sono presenti gli indicatori Steady, Pulse e Warble (Continuo, Pulsato e Modulato in
frequenza). L'indicatore dello stimolo selezionato appare in verde.
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Configurazione

Premere il pulsante Setup per entrare nella modalita di configurazione. Il messaggio SETUP verra visualizzato.
Quando la modalita di configurazione & attiva, l'indicatore sopra al pulsante Setup apparira in verde.

Per uscire dalla modalita di configurazione, premere nuovamente il pulsante Setup. Il messaggio SETUP END
verra visualizzato.

Per la descrizione delle diverse modalita di configurazione, fare riferimento alla sezione Configurazione e
impostazioni.

Not Heard (Non udito)
L'indicatore Not Heard (Non udito) & verde fino a quando il paziente non rispondera a un tono specifico.
Premere il pulsante Not Heard per azionare |'indicatore Not Heard.

Clear (Elimina)

Il pulsante Clear (Elimina) permette di cancellare I'audiogramma attualmente selezionato.

Tenere premuto il pulsante Clear. Il messaggio HOLD TO CLR verra visualizzato. Dopo qualche secondo, apparira
il messaggio DONE e |'audiogramma selezionato verra eliminato.

Data (Dati)
Il pulsante Data (Dati) trasmette i risultati dei test salvati al software Oscilla® AudioConsole.

Print (Stampa)

Premere il pulsante Print (Stampa) per stampare I'audiogramma selezionato sulla stampante termica collegata.
Quando ¢ in corso una stampa, I'indicatore Print apparira in verde. L'indicatore Print si spegnera dopo qualche
secondo se:

- Non ci sono stampanti collegate
- La stampante non e collegata correttamente
- Non c'é carta nella stampante

Shift + Audiogram Id (ID audiogramma)

Tenere premuto il pulsante Shift e premere i pulsanti Audiogram Id (ID audiogramma) Giti / Su per navigare tra
gli audiogrammi salvati.
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Basic operation (Operazioni di base)

1.

2.

Posizionare I'audiometro in modo tale che il paziente non lo veda.
Il paziente tiene in mano il risponditore.
Comunicare al paziente di premere il pulsante sul risponditore solamente quando avverte un tono.

Il paziente indossa le cuffie. La cuffia rossa deve essere posizionata sull'orecchio destro. La cuffia blu
deve essere posizionata sull'orecchio sinistro.

Quando il dispositivo & acceso, la frequenza predefinita & impostata su 1000 Hz, mentre la soglia uditiva
& impostata su 20 dB. Fare riferimento alla sezione Configurazione e impostazioni per modificare la
soglia uditiva predefinita.

Modificare la pressione sonora e la frequenza per il test di screening e iniziare il test.

Quando il test di screening & terminato, il paziente puo togliere la cuffia. Il dispositivo pud essere spento
utilizzando I'apposito interruttore.
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Auto tests (Test automatici)

Testa 20 dB

Test di screening automatico con soglia uditiva predefinita impostata su 20 dB. La soglia uditiva aumenta in
incrementi di 5 dB finché il paziente non risponde. Quando il paziente risponde, la frequenza cambia passando
alla frequenza successiva e la soglia uditiva viene reimpostata su 20 dB. Tale procedura viene ripetuta per ogni
nuova frequenza. Il test prosegue finché tutte le frequenze non sono state testate su tutti e due gli orecchi.

Test a 20 dB casuale

Versione casualizzata del test di screening automatico a 20 dB. Il test inizia dall'orecchio destro, con una soglia
uditiva predefinita di 20 dB e una frequenza di 1000 Hz, e prosegue con |'orecchio sinistro a 20 dB e 1000 Hz.
Dopodiché si passa in maniera casuale da una frequenza all'altra e da un orecchio all'altro, finché tutte le
frequenze non sono state testate su tutti e due gli orecchi.

Test automatico Hughson-Westlake

Il procedimento Hughson-Westlake € un test automatico di soglia. Il test inizia dall'orecchio destro, con una soglia
uditiva predefinita di 20 dB e una frequenza di 1000 Hz. La soglia uditiva aumenta automaticamente in incrementi

di 5 dB finché il paziente non risponde.

Per ogni frequenza, questo test richiede che il paziente risponda due volte su tre con la stessa soglia uditiva,

dopodiché si passa alla frequenza successiva.
Una volta terminato il test sull'orecchio sinistro, la medesima procedura viene ripetuta sull'orecchio destro.
Inoltre, collegando il dispositivo a Oscilla® AudioConsole consentira di accedere a un quarto test automatico.

Test a xx dB
Test di screening automatico basato sul test a 20 dB con soglia uditiva iniziale regolabile.

Test a xx dB casuale
Test di screening automatico basato sul test a 20 dB casuale con soglia uditiva iniziale regolabile.
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Il pulsante

[ ]

]

ID: 6798 / ver. 210

11



















































