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Allgemeine Beschreibung

Oscilla® USB350-B ist ein diagnostisches Audiometer fir manuelle und automatische Tests.
Das Gerat unterstitzt Knochenleitung und Vertdubung.
Das Audiometer wird mit einem PC mit der Oscilla® AudioConsole Software betrieben.

Oscilla® USB350-SP ist ein diagnostisches Audiometer fir manuelle und automatische Tests.
Das Gerat untersttzt Knochenleitung, Sprachaudiometrie und Vertdubung.
Das Audiometer wird mit einem PC mit der Oscilla® AudioConsole Software betrieben.

Oscilla® SM450-FF ist ein diagnostisches Audiometer fir manuelle und automatische Tests.
Das Gerat unterstltzt Knochenleitung, Sprachaudiometrie, Vertaubung und Freifeld-Audiometrie.
Das Audiometer wird mit einem PC mit der Oscilla® AudioConsole Software betrieben.

Verwendungszweck — USB350-B
Bestimmung von Horschwellenwerten im Verhaltnis zu standardméBigen Referenz-Schwellenwerten, die durch
psychoakustische Prifverfahren ermittelt werden.

Verwendungszweck — USB350-SP, SM450-FF
Bestimmung von Horschwellenwerten im Verhaltnis zu standardmaBigen Referenz-Schwellenwerten, die durch
psychoakustische Prifverfahren ermittelt werden.

Bereitstellen eines Mittels zur standardisierten Wiedergabe von Sprachlauten fir Probanden zur Messung der
Spracherkennung.

Benutzerprofil )
Die vorgesehenen Benutzer sind geschulte Fachleute, Gesundheitspersonal, Arzte und HNO-Facharzte mit
audiologischer Erfahrung.

Gegenanzeigen
- Patient ist zu jung fUr eine Reintonaudiometrie
- Patient ist zu jung fUr eine Sprachaudiometrie
- Patient ist nicht kooperativ

Bitte beachten! Nicht alle in diesem Benutzerhandbuch beschriebenen Messungstypen und Tests werden von
allen Modellen unterstUtzt.
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Installation

Anschluss an AudioConsole

&,

Das Gerat wird Uber den USB-Eingang des angeschlossenen Computers mit Strom versorgt. Der Bediener ist fur
die Durchfihrung der Installation qualifiziert.

1. Installieren Sie die Software AudioConsole auf dem PC.

2. SchlieBen Sie das Gerat tber USB an den Computer an. Windows erkennt und installiert das Gerat
automatisch. Warten Sie, bis die automatische Installation abgeschlossen ist.

3. Starten Sie AudioConsole.

4. AudioConsole fragt nach dem AudioConsole-LizenzschlUssel.

5. Wenn der Lizenzschlissel akzeptiert wurde, zeigt das Gerat in der unteren linken Ecke von AudioConsole
den Instrumentenmanager an.

Eine allgemeine Einfihrung in die Oscilla® AudioConsole, Anweisungen zur Verwendung der Patientendatenbank,
zur Erstellung von Berichten und dem Export von Daten in andere Patientenmanagementsysteme entnehmen Sie
der AudioConsole-Bedienungsanleitung.

Systemanforderungen
Mindestsystemanforderungen
- Prozessor: 2 GHz
- RAM: 2 GB
- Freier Speicherplatz: 150 MB
- Bildschirmauflosung: 1024 x 600 (1440 x 900 empfohlen fir optimale Leistung)
- Freier USB-Anschluss fir das Audiometer
- Verfligbarer USB-Anschluss fur das Bediener-Headset

Unterstltzte Betriebssysteme
- Microsoft Windows 7 Professional
- Microsoft Windows 8 Professional
- Microsoft Windows 8.1 Professional
- Microsoft Windows 10 Professional
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Geratelbersicht

SM450-FF
\\
Response Talk Back Mic. ~ Bone Right Left Right Left Right
1ENCICICICICKCICNC) @
5V/250mA A Oscilla SM450-FF . Pt L e st = Phone2/Insert
-_—
USB

PC-Anschluss fur die Energieversorgung des Gerats.

Patienten-Antworttaste
Die Patienten-Antworttaste wird mit dem mit Response gekennzeichneten Anschluss des Gerats verbunden.

Antwortmikrofon
Das Antwortmikrofon wird mit dem mit Talk back Mic. gekennzeichneten Anschluss des Gerats verbunden.

Knochenleiter
Der Knochenleiter wird mit dem mit Bone gekennzeichneten Anschluss des Gerats verbunden.

Primarer Patientenkopfhoérer
Der primare Patientenkopfhérer wird mit den mit Right und Left, Phone 1 gekennzeichneten roten und blauen
Telefonanschlissen des Gerats verbunden.

Freifeld-Lautsprecher
Freifeld-Lautsprecher werden mit dem mit Free Field gekennzeichneten Anschlissen des Geréats verbunden.

Sekundarer Patientenkopfhorer
Der sekundare Patientenkopfhorer wird mit den mit Right und Left, Phone 2/Insert gekennzeichneten roten und
blauen Telefonanschliissen des Gerats verbunden.

Stromversorgung
Die POWER-LED leuchtet auf, wenn das Gerat an einen PC angeschlossen wird.

USB350-SP
Antwortmikrofon
Patient-Bediener-Kommunikation. («ﬂ)))
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SchlieBen Sie die Lautsprecher an das SM450-FF an

1. Nehmen Sie die Edifier-R980T-
Lautsprecher aus der Verpackung

2. SchlieBen Sie Kabel A an den rechten
Lautsprecher und das SM450-FF an.

3. Verbinden Sie den linken und rechten
Lautsprecher mit Kabel B.

4. Die Lautsprecher sind jetzt an das SM450-
FF angeschlossen.
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Reintonbetrieb

Das ist das Bedienfeld fUr den Reintonbetrieb:

Hearing level, Steady
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1. Ausgangswandler wahlen:
Links, rechts oder binaural

2. Kurventyp wahlen

3. Stimulus-Typ wahlen:

Dauerton, Puls oder Wobbelton

E D@--@-

9. Automatiktest starten
10. SISI-Test
11. Einrichtung

Weitere Hinweise finden Sie im Abschnitt
Geratekonfiguration und -einstellungen

4. Dem Patienten einen Ton geben 12. FUr Hérpegel-Anpassung dB-Erhdhung

5. Frequenz verringern

6. Horpegel erh6hen

7. Frequenz erhdhen

wahlen:
1-dB-, 2-dB- oder 5-dB-Schritte

13. Aktueller Horpegel

14. Horpegel verringern

8. Zwischen linkem und rechtem Ohr 15. Aktueller Frequenzpegel

umschalten
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Vertaubung

Das ist das Vertdubungsbedienfeld fir den Reintonbetrieb:
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1. Zwischen gemeinsamer/separater Vertaubung
wechseln - Vertdubungspegel fir jede
Frequenz einstellen

2. Vertaubung ein/aus

3. Vertaubungs-dB-Pegel niedriger

4. Vertdubungs-dB-Pegel hoher

5. Vertaubungssperre ein-/ausschalten —
Vertdubung richtet sich nach

Lautstarkeregelung (Tone Attenuator)

6. Vertaubung Startpegel (dB):
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Sprachbetrieb mit Sprachmaterial
USB350-SP und SM450-FF

Dies ist das Bedienfeld fir den Sprachbetrieb mit Sprachmaterial:

5] (67 (&) (9] io

1. Ausgangswandler wahlen: 11. Einrichtung
Links, rechts oder binaural
12. Vorherige Wortliste
2. Sprachtesttyp auswahlen
13. Nachste Wortliste
3. Wahl des Eingangs
14. Wortliste wahlen
4. Wortliste
15. Word erneut abspielen
5. Punkt speichern
16. Sprachtest starten und stoppen
6. Richtig
17. Punkte in Prozent
7. Falsch
18. Anzahl richtiger Antworten
8. dB-Horpegel verringern
19. Anzahl falscher Antworten
9. dB-Hoérpegel erhéhen
20. Aktueller dB-Horpegel
10. Umschalten linkes/rechtes Ohr
21. Wahl der dB-Pegelschritte
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Vertaubung und Sprachmaterial

Dies ist das Vertaubungsbedienfeld fur den Sprachbetrieb mit Sprachmaterial:

1. Vertdubungstyp wahlen:

NB, SN und WN
2. I
3. - -
-dB-
5. :
6.
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